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数控钢筋弯箍机效率更高_二十到三十人工等效

数控钢筋调直弯箍机速度相当快，每分可修补2-3根无缝钢管，较过去机器设备速率提升了好几倍左右；
实际效果更强，双曲线没有受损的矫直，确保无缝钢管抗拉力和抗拉强度不会改变的前提条件下，修补
矫直实际效果≤3°；作用多元化，全自动防锈处理由30支不锈钢丝刷子将无缝钢管大包围，锈迹、粘固
脱硫石膏均可360度快速清理整洁，无缝钢管表层光洁、清理。跟踪式全自动刷油漆设备，可单项工程工
作和与防锈处理一起应用，执行了漆料无溅出，点点滴滴不浪费，弯箍机，漆料方面理滤匀称而无流滴
无缺口等状况。

 

全自动数控钢筋调直弯箍机产品说明：

1.设备以盘条钢筋为原料，能够连续生产，原料基本没有浪费。2.控制电脑可以存储很多种不同曲线，自
动进行箍筋的成形，简便而且快速。3.数控钢筋弯箍机占地面积很小，节省了大量的空间。4.伺服电机传
动，尺寸非常、噪音很小，省电。5.具有生产任务批处理与生产统计功能，大大提高了生产效率，便于



管理。6.可代替10-15名工人生产效率。

钢筋调直弯箍机产品特点：

1、进口PLC结合触摸屏控制界面，操作方便。2、中心柔性钢筋锁紧机构设计，确保弯曲精度。3、弯曲
主轴由伺服控制，弯曲精度极高。4、移动式弯曲主机，弯曲长度自由定尺。5、伸缩式弯曲轴，实现了
钢筋的双向弯曲，。6、高强度自动上料架，实承载原材料大。7、一次性可弯曲多根钢筋，。8、电控系
统采用进口PLC可编程控制，可实现故障自动识别、图形编辑、计数等功能。

 

钢筋弯箍机操作规程及注意事项：

1.弯曲钢筋时，严禁加工超过机械规定的钢筋直径、根数和机械速度。

2.严禁在弯曲钢筋的工作半径内和机身不设固定的一侧站人。弯曲的半成品应堆放整齐，吊钩不得朝上
。

3.弯曲高硬度或低合金钢棒时，应按照机械铭牌上规定的标准极限直径，并更换相应的主轴。

4.操作中严禁更换主轴和改变角度及速度控制操作，也不得加油或拆卸。

5.作业完毕，清理现场，维修机械，动力锁箱。

日常检查和维护：

1.启动机器前，请仔细检查机器各部分是否正常，连接螺栓是否紧固可靠。如果气管有泄漏，还应注意
是否应定期用扳手检查各部分的紧固螺栓是否松动。

2.需要润滑的零件必须定期添加润滑油。

3.更换刀具或检修机械时，请切断电源，挂上检修板，确保安全。

4.及时清理机器，保持设备清洁。请在离开前切断电源并关闭电源开关。

北京弯箍机-弯箍机厂家润湾机械由邢台润湾机械制造有限公司提供。邢台润湾机械制造有限公司（www.
yc0319.com/）为客户提供“数控钢筋弯箍机，钢筋数控弯箍机一体机等”等业务，公司拥有“润湾品牌
”等品牌。专注于机械加工等行业，在河北 邢台 有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。
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