
eps泡沫线条批发 安徽牛茂性价比优 无锡eps泡沫线条

产品名称 eps泡沫线条批发 安徽牛茂性价比优
无锡eps泡沫线条

公司名称 安徽省牛茂建筑材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省滁州市南谯区中都大道路1555号（凯迪置
地广场）D幢507室

联系电话  18949734217

产品详情

 EPS线条的优势：EPS主要有雕花、窗套线、腰线、门套线、檐口线、梁托、罗马柱、门饰、装饰构件
等产品，同一种品类可以根据实际需要进行尺寸修改，EPS线条采用计算机设计外型，自动切割，外型随
意加工。不受模具所限，特殊需求的，eps泡沫线条批发，可以接受图纸订做。识别质量好的EPS线条的
方法：不合格EPS线条产品：砂浆韧性不足，抗冲击性差，易开裂，使用寿命短。质量好的EPS线条：用
535g重的钢球，从57Cm高度自由落地冲击线条表层（冲击强度3J），没有丝毫开裂破损现象。说明：韧
性好的EPS线条更能经受风吹日晒，线条主体不易被破坏，后期维护成本少，使用寿命长。EPS线条是由
脱模B2级防火的聚笨乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，加以特殊的粘结外保护层复合而成。不受温度
变化影响，耐寒，eps泡沫线条公司，耐热;不受潮湿气侯及酸雨的影响。EPS线条能防火又不会发出有毒
物质，是环保的优1质装饰建材产品。

 EPS线条的优势：EPS装饰线条主要是用聚合物砂浆与墙面进行粘结，聚合物砂浆是将有机胶加到无机
材料水泥砂浆搅拌制成，eps泡沫线条哪里好，使用寿命长，粘结牢固，并已经有国家标准和规范，且在
大量工程应用中证明是安全可靠的，因而避免了因采用锚栓固定方式施工和锚栓锈蚀的隐患，也彻底1解
决了外墙外保温冷、热桥的问题。识别质量好的EPS线条的方法：不合格EPS线条：用手弯曲到一定程度
，马上断裂。质量好的EPS线条：用手弯曲到一定程度，手松开后，线条能迅速还原，有一定韧性。检查
线条表面，没有任何裂纹出现。说明：能弯曲的EPS线条，施工中可调整，保证成品在运输安装过程中有
较少的破损率。EPS线条的优势：与EPS外保温墙面配合使用效果更好，在建筑节能迅速发展的今天，EP
S板外墙外保温体系已是首要选择体系，但建筑师便担心是否会影响立面效果的实现，EPS装饰线完全打
消建筑师们的顾虑，不仅如此，更可使建筑师随心所欲地设计造型，与外保温墙体形成很好的配合，



 EPS线条是一种新型的外墙装饰线及构件，它能完全替代传统的GRC水泥构件，更适用于安装外墙EPS
，XPS保温的墙体上，即能体现欧式、古典、高雅的装饰风格。EPS线条安装注意事项：施工时环境温度
应不大于38℃不低于5℃低于此温度时粘结砂浆必须采用抗冻配方。风力不大于5级。安装、切割EPS构件
前墙面不需洒水湿润粉尘、污渍等影响粘结强度杂物应清理干净。eps线条选购注意事项：质量好的eps线
条的产品误差一般都在0.5mm，无锡eps泡沫线条，有的甚至会在0.001mm。并且柔韧性能好，表面均匀
光滑、也不会开裂，防水性能也比较的出众。正常的使用年限可以达50年之久。

eps泡沫线条批发-安徽牛茂性价比优-无锡eps泡沫线条由安徽省牛茂建筑材料有限公司提供。安徽省牛茂
建筑材料有限公司（www.ahniumao.com）有实力，信誉好，在安徽 合肥 的保温、隔热材料等行业积累了
大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽牛茂和您携手步入辉煌，
共创美好未来！
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