
不发白难粘接的塑料粘合胶3M PR600

产品名称 不发白难粘接的塑料粘合胶3M PR600

公司名称 珠海市清阳贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:PR600
品牌:3m

公司地址 珠海市香洲沿河东路31号21栋2单元602房

联系电话 86 756 2110981 13326698119

产品详情

型号 PR600 粘合材料类型 玻璃、电子元件、皮革、
塑料类、橡胶类、纤维类
、金属类、其他材质、陶
瓷、医学类、其他

品牌 3m 树脂胶的分类 丙烯酸酯胶
剪切强度 20（MPa） 有效物质≥ 99（％）
活性使用期 0.3（min） 工作温度 80（℃）
保质期 12（个月） 执行标准 见说明
CAS 见说明 典型黏度 600（cps）
完全固化时间 24（h）

供应粘pupvc3mpr600快干胶

pr 600橡胶和塑料粘接剂

对于较难粘接的塑料粘合、橡胶连接或金属粘接及复合材料方面的粘合表现出卓越的粘合性能，

如pvc、abs、pu、epdm、tpv、尼龙、橡胶和氟橡胶方面粘接强度都很高，广泛用于汽车、仪表、电动机
、手动工具、电子设备、电动工具等，通过usp class 6的医用论证

颜色：透明

初固：4-25秒

完全固化：24小时

粘度：600 cps



最大填充缝隙：0.15mm

剪切强度：20n/mm2

耐温：-54~82度

耐潮湿
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