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我国机械工业配件发展前景分析

统计数据显示，浙江工程机械配件，今年以来，机械工业增速放缓，各项指标低增长。1~5月机械工业规
模以上企业工业增加值增长5.5%，比1~4月又回落0.3个百分点;1~4月主营业务收入增长3.9%，工程机械配
件企业，实现利润增长仅为0.83%，为近年来新低，工程机械配件加工，盈利能力减弱。

从运行特征看，机械工业增速继续放缓，主要经济指标低增长。机械工业增加值1~2月增长6.8%，1~3月6
.3%，1~4月5.8%，1~5月5.5%，增速继续放缓。1~5月在国家统计的49个中类行业中，机械工业增加值增
速比上年同期回落的有36个行业。

工程机械配件---联轴器的选用

选择联接型式：

联轴器联接型式的选择取决于主、从动端于轴的联接型式，一般采用键联接，为同一键联接型式及代号
，在GB/T3852中划定了七种键槽型式，四种无键联接，用得较多的是A型键。

选定联轴器品种、式、规格（型号）：

根据动力机和联轴器载荷种别、转速、工作环境等综合因素，选定联轴器品种；根据联轴器的配套、联
接情况等因素选定联轴器型式；根据公称转矩、轴孔直径与轴孔长度选定规格（型号）。为了保证轴和



键的强度，在选定联轴器型号（规格）后，应对轴和键强度做校核验算，以最后确定联轴器的型号。

梅花联轴器调质处理：一般习惯将淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理。调质处理广泛应用于
各种重要的结构零件，特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。调质处理后得到回
火索氏体组织，它的机械性能均比相同硬度的正火索氏体组织为优。它的硬度取决于高温回火温度并与
钢的回火稳定性和工件截面尺寸有关一般在HB200-350之间。金属热处理是机械制造中的重要工艺之一，
工程机械配件厂家，与其他加工工艺相比，热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分，而是通过
改变工件内部的显微组织，或改变工件表面的化学成分，赋予或改善工件的使用性能。

如想了解更多机械配件的相关信息，欢迎致电荣腾机械详询。

浙江工程机械配件-工程机械配件加工-荣腾机械(推荐商家)由铜陵荣腾机械制造有限公司提供。铜陵荣
腾机械制造有限公司（www.pzkcj.com）位于安徽省铜陵市铜官区铜都大道北段720号。在市场经济的浪
潮中拼博和发展，目前荣腾机械在工程机械配件中享有良好的声誉。荣腾机械取得商盟认证，我们的服
务和管理水平也达到了一个新的高度。荣腾机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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