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产品名称 攀枝花山特UPS电源3C15KS代理批发

公司名称 北京亨丰巨业科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:山特
型号:3C15KS
产地:深圳

公司地址 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册
地址）

联系电话 15652986788 15652986788

产品详情

攀枝花山特UPS电源3C15KS代理批发

相比而言，高频UPS电源整流属于升压整流，其输出直流母线的电压比输入线电压的峰值高，一般典型
值为800V左右，如果电池直接挂接母线，所需要的标配电池节数达到67节，这样给实际应用带来极大的
限制。因此一般高频UPS电源会单独配置一个电池变换器，市电正常的时候电池变换器把800V的母线电
压降压到电池组电压；市电故障或超限时，电池变换器把电池组电压升压到800V的母线电压。由于高频
母线电压为800V左右，所以逆变器输出相电压可以直接达到220V，逆变器之后就不再需要升压逆变器。
因此，隔离变压器式工频机与高频机在组成上的主要区别。

隔离变压器是利用电磁感应原理，对配电或信号进行电气隔离配置。隔离变压器在UPS电源中通常被设
计在逆变器的输出端，可以起到增加UPS电源性能改良负载端的供电质量的作用。通常，UPS电源的输出
端隔离变压器有以下四大优点：

1）降低零地电压，优点UPS电源末端供电网络

UPS电源的逆变输出装隔离变压器可以隔离输入和输出之间的电气连接，从而有效地降低输出的零地电
压。由于隔离变压器的副边饶组采用Y型接法，中性点接地后产生新的零线，从而达到了降低零地电压
的目的。事实上，HP、IBM、SUN的小型机因为要保证精密的计算能力与高可靠性的数据处理传输能力
，都会对零地电压有极高的要求，加装隔离变压器可以彻底解决因为零地电压偏高技术人员无法调试的
问题。

2）滤除负载端谐波，提高供电质量

隔离变压器本身具有电感特性，输出隔离变压器可以滤除负载端的大量的低次谐波、减少高频干扰，并
可以使高次谐波大幅度衰减。采用电源隔离变压器，可以有效地抑制窜入交流电源中的噪声干扰，消除



干扰，提高设备的电磁兼容性。

3）增强过载短路保护能力，隔离安全负载

由于其自身的特性，隔离变压器是UPS中工作 为稳定的器件。UPS电源在正常工作过程中，如果遇到大
的短路电流，变压器会产生反向动势，延缓短路电流对负载以及逆变器的冲击破坏，达到保护负载与UP
S电源主机的作用。

供应山特ups电源C6KS在线式ups配置电池安装� N 1并联冗余的规划,提供您较可靠的电源解决方案 

N 1并联冗余意味着随时都有多一台的UPS为您的重要设备提供保障。规划电源系统时,比额定容量增加一
台,这样,当系统中任何一台UPS发生故障时,都能因为这额外增加的一台UPS,使得电源系统能够不间断的为
您的重要设备提供高品质的电力,使得系统更加可靠。同时先进的均流技术使得并联运行下的每一台UPS
平均分担着负载电流,在提高系统可靠性的同时,也延长了UPS的使用寿命。

例如：计算机负载为20KVA,就可以使用3台UPS实现并联冗余,如果其中一台UPS需移出或关机拆除。其它
两台UPS会立即支持所有的负载。因此,无论哪一台UPS出现故障,都会因为您妥善的并联冗余的规划,而使
得贵重的设备获得了不间断的高品质电力供应。

�输入功因修正 

城堡系列UPS具备输入功因修正功能,在满载情况下,输入功因可以达到0.95以上,使用户的电网环境不会受
到污染。

�直流启动

在市电停电状态下,若需要使用UPS启动计算机或其它负载设备,城堡系列UPS可以直接以电池进行直流开
机,使UPS的使用更加方便,可靠。

�旁路保护 

旁路供电功能使UPS的应急处理能力大大加强,同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时,如电压不能
过高,城堡系列UPS提供旁路供电电压过高保护,使用户的负载设备免于高压危险。

�自动启动功能

当市电异常,进入电池模式供电直到截止,UPS将关机,当市电恢复正常时,城堡系列UPS会自动启动开机,正
常供电,无需用户一一开机。

�长效型供电设计 

城堡系列UPS全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组,可以使用户放电使用时间可达8小时左右,
以满足不同电网环境的要求。

�长效机强大充电能力 

城堡系列UPS长效机除了放电时间延长,电池回充能力也很强,可以提供约5～10A的初始充电电流。

�自我检查功能 



城堡系列UPS可以进行模拟断电的情况,进入电池模式供电,此功能既可通过面板上的自检按键随时执行,也
可以配合山特监控软件,按定期或不定期方式进行。

�强力抗 

针对电磁与射频,城堡系列UPS依循国际标准EN50091－2和IEC61000-4系列标准设计,有效提高了UPS使用
的安全性与可靠性。

�可搭配发电机使用 

宽广的输入电压与频率范围,使城堡系列可以与主要品牌发电机搭配使用,使用时间更加延长,同时有效去
除了发电机所产生的不良的电力,为负载提供纯净,安全,稳定的电源。 

�可接感性负载 

山特城堡系列UPS可接感性负载（pf=0.8）。客户如有其他特殊需求,可直接接洽山特公司。

�网站免费下载WinPower2000监控软件

为了使用户对UPS的管理更加便捷,有效,在山特网站上可免费下载WinPower2000网络版监控软件,实现智能
化管理。

在一些无人值守的机房万一断电了UPS电源的存电快耗尽了如何给服务器自动关机，这个问题困扰着很
多中小企业的机房维护人员。因为他们都是白天8小时上班万一晚上停电了，又没人去操作关机，任由U
PS电耗尽服务器设备自动关机这样可能会造成数据丢失硬件损坏，现在不用怕了本文就交大家怎么来提
前处理在停电时UPS电源电量快耗尽如何提前自动关闭服务器。
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