
莱芜小彩虹乒乓球台,室内乒乓球台,乒乓球台厂家,

产品名称 莱芜小彩虹乒乓球台,室内乒乓球台,乒乓球台厂
家,

公司名称 河北省达创体育器材有限公司

价格 800.00/张

规格参数 厂家:达创
型号:DC-023
地址:河北

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 17732148724 17732148724

产品详情

(三)覆盖物应覆盖整个拍面，但不得超过其边练。  

(2四)底板、底板中的任何夹层覆盖物以及粘合层应为厚度均匀一个整体  

(五)球拍两面不论是否有覆盖物，须无光泽且一面为鲜红色，另一面为黑色。  

(六)由于意外的损坏、磨损或褪色，造成拍面的整体性和颜色上的一致性出现轻微的差异
，只要未明显改变拍面的性能，可允许使用。  

(七)运动员在比赛间歇时应将球拍放在比赛的球台上，得到裁判员特别许可者除外。  

运动员在比赛问歌时应将球拍放在比赛的球台上 【变量1】 

(八球板夏盖物可用压力感应胶纸或其他乒联批准的粘合剂进行粘合。  

一、基本参数:  

、乒乓球台:乒乓球台面长2.74米(由两块组成，每块长度为1.37米，总长2.74米)宽1.525米，0.76米。
球网长度为1.83米，度为15.25厘米。 台面四边涂上2厘米宽的白线，台  

面中间应有一条3毫米宽与球台长边平行的中线。【变量2】  

2、 球网装置  

(1)球网长度为1.83米，球网装置包括球网、悬网绳、网柱、固定的夹钳等部分;网柱外缘离开球台边线外
缘的距离为15.25厘米。【变量1】  



(2)球网应悬挂在一根绳子上 ，绳子两端系在15.25厘米的直立网柱上。  

(3)整个球网的顶端距离比赛台面15.25厘米; 【变量2】 

(4)整个球网的底边应尽量贴近比赛台面，其两端应尽量贴近网柱  

3.乒乓球:乒乓球重量2.7克，直径40室米。2000年2月以前是38mm小球。2000年2月23日
，兵联特别大会和代表大会在古隆坡正式通过了，用直径40毫米“大球” 昔换38堂【变量3】  

米“小球”的方案，而且规定，从2000年10月1日开始正式使用“大球” . 2014年7月1日开始，乒联开始
使用40+新材科兵乓球。以前的赛瑞珞兵乓球有毒且易燃。新兵乓球材料不  

易燃，便于仓储和运输。【变量2】与以前的赛璐珞乒乓球相比，40+丘乓球的直径是从39.5040.50室米调
整到40.00-40.60室米，比传统兵乓球略大，所以称为40+.据运动员普遍反映，这种40+的  

新材料乒乓球比原先的球更软，因此打起来比较吃力，体育活动器械而且球速变慢，旋转变弱。【变量1
】  

4、 场地:乒乓球比赛的场区应不少于14米长，7米宽，4米。应由0.75米的同一深色的挡板围起，并与相邻
的赛区及观众隔开。规格的正式赛区每张球台的比赛场地面积为8米x16 【变量2】 
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