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公司名称 青州净源水处理设备有限公司
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规格参数

公司地址 山东省青州市现代设备物流园B-26号

联系电话  13153662233

产品详情

如何去除流动水中的沙子

沙子过滤器有很多种形状，但是他们的大小却是一样的。过滤器可以用钢、不锈钢或纤维玻璃支撑。所
有的过滤器都是一个装满了沙子的容器。需要过滤的水被压入过滤去，并从过滤器中流过，而杂质遗留
在沙子里。在设备底部的Star Chamber接住水，然后通过罐子送回加热器。在加热器中，水被加热到正常
温度，然后通过入口被送回水中。

 时间久了，沙子过滤器会充满了杂质，从而增加了水流动的阻力和压力。因此回冲是非常必要的。但
是由于过滤器已经满了，因此过滤效果更好。例如，如果开始的时候过滤器能过滤50微米的粒子，那么
在过滤器快要堵住的时候，可能能够过滤到10微分的粒子。

?井水净化处理设备安装要求及工作原理

青州净源水处理设备厂家专业制造深井水净化过滤设备，延边水处理设备，地下水处理设备。公司生产
的地下水净化过滤设备主要针对城效区地下自备水井/深井水消毒净化、过滤、除氟、除氨氮、除铁锰、
除异味等。青州净源水处理设备有限公司提供的井水泥沙过滤器，深井水净化过滤设备处理后的水质，
各项指标均达到国家饮用水GB5749-2006标准。

井水净化处理设备安装条件要求：

1.井水是由清澈变黄的，而不是直接从井里抽出的黄水。

2.井水是淡水，不是咸水。（咸水不适用本设备，可通过少量品尝来检测。）



3.水泵为深井泵（放在水里面的水泵），而不是自吸泵（放在地面上的），如果是放在地面的多级泵或
规定杨程30米以上的水泵是可以的。

4.购买大型设备，客户需提供井水水质报告。

井水净化处理设备工作原理：

1.深井泵将地下水泵入曝气装置。

2.曝气装置利用井泵余压将空气中的氧气与含铁锰离子的井水混合。

3.经曝气的井水通过过滤器内的滤层，（①滤料的物理吸附和截留作用，②滤料表面的铁质氧化膜自催
化氧化反应，③滤层内铁菌及锰菌的生物氧化作用。）透过以上三种形式的共同作用，将井水中的铁和
锰离子固化在滤层中，完成过滤过程。

4.滤后清水进入供水系统。

5.在滤层内截留的铁和锰达到设计容量后，清洗系统自动启动，将截留的铁和锰的氧化物通过分流管排
出过滤器。

经过处理后的清水：

达到国家饮用水卫生标准，含铁量≤0.3mg/L，含锰量≤0.1mg/l

家里有一口井，我想把他转成自来水，因为井水很不方便，每次都得开潜水泵。因为一些电器也需要自
来水。考虑到费用问题，我需要简单的，园艺水处理设备，实用的，经济的方法，拜托各位了!!!有类似
想法的人不在少数。今天小编就重点介绍一下。

井水和自来水的区别是井水矿物含量比较高，属于硬水。硬水软化的方法是是药剂软化法，如加入石灰(
CaO)、磷酸钠等。加入石灰，可使水中的二氧化碳、碳酸氢钙和碳酸氢镁生成碳酸钙和氢氧化镁的沉淀
，对硬度大的硬水，可再加适量纯碱。软化时石灰添加量，根据经验，每降低一千升水中暂时硬度一度
，需加纯氧化钙10克。反应过程中，镁都是以氢氧化镁的形式沉淀，而钙都是以碳酸钙的形式沉淀。

家庭饮水小知识:井水如何净化

井水净化，根据不同地方的井水情况，比如黄土高坡的地下水普遍含氟过高，卡斯特地貌的地下水普遍
含钙过高(俗称硝)，还有一些地下水含铁锰过高，各地情况差别很大，井水净化的处理方式也大相径庭
。总之处理必须要有针对，事前应该进行水质化验，花卉种植水处理设备，然后根据化验结果进行针对
性的净化处理。目前这些处理方法都比较成熟。 除了上面去除水中超标矿物质外，通常还要对井水进行
除浊净化，家用净水器是个不错的选择，它选用物理过滤方式，初级过滤可选用砂缸过滤，花卉大棚专
用水处理设备，中级过滤可以选用PP棉芯、陶瓷芯过滤，更深一级过滤可选用中空超滤过滤，精度可达0
.01UM，细菌病毒都能过滤掉

 



延边水处理设备-净源水处理设备-花卉种植水处理设备由青州净源水处理设备有限公司提供。青州净源
水处理设备有限公司（www.qzsjyscl.com）为客户提供“软化桶装水处理设备,反渗透纯净水设备,小型单双
级反渗透设备”等业务，公司拥有“净源水处理”等品牌。专注于生活饮用水处理设备等行业，在山东
潍坊 有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。
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