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胶粘剂的正确使用方法

在粘接物品的时候我们不光要看胶粘剂的种类，还需要注意胶粘剂的使用方法，灯饰厂专用胶水，因为
很多因素都能够影响到胶粘剂的粘性，那么胶粘剂的正确使用方法是怎么样的呢？

1.粘接工艺的程序：表面处理对于不同性质的被粘物和不同的情况，灯厂胶水，进行表面处理。严格可
分为一般方法，化学方法和物理方法。在装饰行业中，主要针对被粘物件进行简单处理。如：尘埃、油
污、糙面、水分等方面进行处理，确保被粘面清净、干燥、无油污。

2.涂胶被粘表面应均匀涂胶，以保证浸润，尽可能避免气泡产生，因有气孔而使粘接强度大大下降，强
力焊接胶水，导致发生脱胶。应注意一次对准位置，不可错动，可加压，排除空气，使之紧密接触。

     胶粘剂是一种具有很好粘合性能的物质。通过粘附力和内聚力由表面粘合而起连接物体的作用。

     能将同种或两种或两种以上同质或异质的制件（或材料）连接在一起，固化后具有足够强度的有
机或无机的、天然或合成的一类物质，统称为胶粘剂或粘接剂、粘合剂、习惯上简称为胶。

    博罗县永强化工有限公司是一-家专业从事胶粘剂研发、生产、销售胶粘剂制品的企业，拥有一批
从业二十多年高素质科研人员和经验丰富的操作技师，年产量达6000多吨，是一家致力于胶粘剂研发、
生产为核心的企业，清远胶水，产品远销全球一百多个国家和地区，深受广大顾客信赖。

 

胶粘剂的种类有很多，所以合成胶粘剂的原材料也非常之多，在合成胶粘剂时，原材料的选择也非常的



重要，如果处理不好，会影响到胶粘剂的效果，那么胶粘剂原材料的选择到底是什么样的呢？ 

(1)满足工艺要求必须保证原材料的含量或纯度，尽量选用工业一级品，以使聚合反应和胶粘剂的固化能
正常进行。如果杂质或水分过多，则会影响产品的性能。 

(2)考虑来源产地原料的来源不同，对胶粘剂产品性能也有影响，同是，石油裂解得到的则含有直链烃，
纯度不够;而加氢制得的含量很高。石油和焦油在性能指标上毫无差别，而石油的气味却比焦油小得多。
同样是轻质氧化镁，相同质量有的体积很大，活性也很高;有的则相反。若是用这种活性低的轻质氧化镁
与树脂进行预反应，难免造成氯丁胶粘剂分层、沉淀。不同厂家生产的甲醛溶液，在同样条件下生产l07
胶，其结果是有的粘度大，有的粘度小。 

(3)注意贮存期限化工原料一般都有贮存期限，贮存时间长的原材料性能会发生变化，尤其是烯类单体和
含不饱和键的橡胶更为敏感。是使用新近生产的原材料，以免出现麻烦。对于使用接近或超过贮存期的
原材料，一定要慎重，应当先做小试验，再确定可用与否。 

(4)价格适宜在能够保证质量的前提下，尽量选用价格比较便宜的原材料，不能仅简单地认为原料价格越
贵越好。 

 

 

灯厂胶水-永强化工-清远胶水由博罗县永强化工有限公司提供。灯厂胶水-永强化工-清远胶水是博罗县永
强化工有限公司（www.yq008js.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页
面或图片上的联系电话，业务联系人：乐伟军。
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