
圣伯迪装饰 免漆门价格 免漆门

产品名称 圣伯迪装饰 免漆门价格 免漆门

公司名称 河北圣伯迪装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省石家庄市无极县姚家营工业区

联系电话  18931192191

产品详情

免漆门生产价格
免漆门免漆门在使用过程中的注意事项。首先，正常使用免漆门时，切勿在门上悬挂重物，以免减短其
使用寿命;开关门时，切勿用力过猛，或开启角度过大，否则不仅会损坏免漆门，还会伤及人身。其次，
不可长时间使免漆门处于潮湿的环境中，木门免漆门，否则免漆门极易变形;不可长时间让免漆门被阳光
直射，否则会使油漆变色，免漆门，老化或出现剥离。免漆门再次，免漆门溅上水应用干布擦拭干净，
以免产生局部膨胀;清除免漆门表面污迹时，应采用软棉布擦拭，污迹太重时，可使用中性清洗剂、牙膏
或家具专用清洗剂，实木复合免漆门，去污迹后再干擦;浸过中性试剂或有水分的布不要在免漆门表面长
时间放置，否则会侵害木门表面，使表面饰面材料变色或剥离。后，免漆门的棱角处不要过多擦磨，否
则会造成棱角油漆脱落。免漆门 

免漆门生产厂家
免漆门免漆门保养注意事项：5、不要在免漆门上张贴图片、挂件，特别是带自粘胶的物件，以免物件脱
漏后漆面变色。6、注意勿让化学品接触免漆门、玻璃，以免表面变色。免漆门7、免漆门扇内外温度、
湿度不可差别过大，以免免漆门翘曲变形。8、免漆门溅上水应及时擦拭。9、擦拭玻璃门时不可用力过
猛，以免玻璃破损，伤及人身。10、卫生间使用免漆门要注意通风，不要让水淋在免漆门上、并注意免
漆门附近不可有积水。免漆门免漆门免漆门使用注意事项：1、保持室内通风：免漆门常见的一大损耗方
式即是受潮开裂变形，所以在日常生活中及时的开窗通风，散去室内的潮气，同时避免阳光的暴晒，能
够有效的延长门的使用寿命。2、避免硬物刻画：免漆门的强度不如实木门，在硬物撞击后也较易留下凹
凸的痕迹，所以在日常的使用中避免门与硬物的直接冲撞或者被尖锐物品划伤，以免影响整体装修视觉
。免漆门3、定期检查配件：除了免漆门本身的材料，安装时候的配件同样会影响到门的使用寿命，定期
的对合叶、门锁等进行检查，及时的注油润滑，避免配件的硬性摩擦加快产品的损耗。免漆门 

圣伯迪装饰(图)-免漆门价格-免漆门由河北圣伯迪装饰材料有限公司提供。“实木门,免漆门,生态门,CPL
干性漆门,钢木门”就选河北圣伯迪装饰材料有限公司（www.sbdzscl.com），公司位于：河北省石家庄市
无极县姚家营工业区，多年来，圣伯迪装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：朱分社。欢迎广大新老



客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。圣伯迪装饰期待成为您的长期合作伙伴！
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