
珠海冷风机 吉盛环境设备检测齐全 厂房冷风机

产品名称 珠海冷风机 吉盛环境设备检测齐全 厂房冷风机

公司名称 东莞市大朗吉盛环境设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇犀牛陂村大院地街51号

联系电话  18926892071

产品详情

工业冷风机机安装的时候需要注意什么？

工业冷风机机在现场确定好安装方式和位置后，需量出主机安装位置的具体尺寸，并确定
风管是穿墙而入还是通过窗户位置进入室内，若室内设计岗位送风时，需要布置通风管道
，应注意在离地面2.5m高度的位置有无阻碍物，是否可以顺利的布置通风管道以及风管吊
架等。同时需要勘察现场，应注意工业冷风机机主机是否可以顺利进入现场装机位置，否
则施工时应将整机拆散，再按顺序将散件拿到装机位置。
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工业冷风机的清洗方法如何？

在清洗工业冷风机时需要断开电源,折开空制板，以防有人误导开关，造成危险.拧下冷风
机过滤网上的螺丝，将过滤网向上提起，然后将过滤底纹部往外拉，即可取下过滤网，当
然湿帘的拆法也是如此。我们还需要小心的拆下工业冷风机的四块过滤网，用清水浸泡然
后冲洗干净。记住不能放任何的化学物品，以免腐蚀湿帘和过滤网，水压也不要太高，以
免冲坏过滤网和湿帘。用胶袋套住工业冷风机，将自来水接入喷淋管和清洗口，用清水反



向冲洗喷淋管。用清水冷风机的底盆冲洗干净。

这些年，很多厂家开始购买工业冷风机。该设备作为一种新型的降温换气产品在市场上崭
露头角。为什么工业环保节能空调一经上市，就这么受大家欢迎呢? 首先工业环保节能空
调耗能少，它是采用水蒸发和气水分离技术来达到降温的效果的，因此它的耗能情况远远
小于传统空调。其次，该设备节能环保，符合我国环保理念，而且应用范围广，适合各大
行业。后，工业环保节能空调安装简单，不用专业维护，可以长期运行，通风降温的功能
不会对人体造成任何影响。
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