
毯子SCCP认证测试要求

产品名称 毯子SCCP认证测试要求

公司名称 深圳市佰测威检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区龙岗区爱联中粮祥云2A505

联系电话 0755-15602437376 15602437376

产品详情

毯子SCCP认证测试要求SCCP测试是什么测试，SCCP测试要多少钱。

 现在社会对有害物质的检测要求很快进入强制性，很多产品出口到欧美，检测出SCCP超标是要全部退
回的，因此在做货前进行SCCP的测试是一定要的，并且可以为我们节省很多损失；

SCCP学名为短链氯化石蜡，具有免疫系统和生殖系统毒性，主要用作纺织服装、橡胶和塑胶的阻燃剂，
皮革处理剂，油漆和其他涂料的塑化剂，以及金属加工油添加剂。摄入过量SCCP物质会

引起肾脏、肝脏和大脑毒性，损害健康和诱发癌症。

短链氯化石蜡在2009年已经被欧盟列入REACH法规高度关注物质清单。根据欧盟REACH法规的要求，若
某物品中短链氯化石蜡含量大于0.1%，年出口量超过1吨，就必须向欧洲化学品管理聚进行 SCCP办理

短链氯化石蜡（SCCP）

英文名字：Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)

分子式：C10-13

按含氯量可分为：42%、48%、50-52%、65-70%四种。前三者淡黄色粘稠液体，后者为黄色粘稠液体。

42%、48%、50～52%三种可代替部分主要增塑剂，不仅降低成本，而且使制品具有阻燃性，相容性也好
。

广泛使用在电缆中，也可用于制水管、地板、薄膜、人造革、塑料制品和日用品等。65～70%主要用作
阻燃剂，与三氧化二锑混合使用于聚乙烯、聚苯乙烯等中。

危害：



生物毒性，影响免疫系统和生殖系统。

短链氯化石蜡
被认为是对环境危险的物质，因为此类物质对水生物有很强的毒性，并对水生环境带来长期负面影响。

欧盟指令2002/45/EC(76/769/EEC指令的第20次修订)要求：不得将含有SCCP或质量百分比超过1%的配制
品用于金属加工和皮革的脂肪浸渍处理。该指令以于2004年1月6日开始实施。

在欧盟REACH法规中，SCCP也被定义为高度关注物质即SVHC。产品当中如果含有此类物质并达到一定
程度，企业需要向欧盟化学品管理局申请授权或通报，也可能被要求将相关信息传达给下游买家或普通
消费者。
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