
南昌头盔 头罩 工作帽检测公司

产品名称 南昌头盔 头罩 工作帽检测公司

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 头盔检测:18662582169
业务电话:18662582169
安全帽检测:18662582169

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

 许多应用包括头盔附件，这些通常会带来与“独立”项目不同的性能特征，一个例子可能是耳罩，其
中提供头带版本和头盔附件版本。不同的安装导致不同的噪声衰减性能，这些通常由附件类型的标准涵
盖，例如听力，眼镜等。

 

       请注意，不同的制造商设计其附件固定件或安装件，以确保其他制造商的附件在没有特殊适
配器的情况下不适合。这不仅仅是为了确保您使用他们的附件; 这是出于安全的原因。如果头盔和附件适
合兼容，则无法保证性能。作为一般规则，好将同一制造商用于头盔和附件，除非一家制造商提供与其
他制造商的产品特别相关的适配器。

控制Bump Caps的标准是EN812，它不能防止掉落的物体，但可以防止碰撞和刮擦。在任何情况下，如果
存在坠落物体的风险，都不应使用任何撞击帽。

安全帽CE认证相关产品标准：

  EN397工业安全头盔

  EN443消防员头盔

  EN812工业撞击帽

  EN966，EN1077滑雪头盔

  EN1078自行车头盔和溜冰的头盔



  EN1080儿童用撞击防护头盔

  EN1384骑马头盔

安全帽CE认证标记

      根据头盔制造商的货架寿命，要求包括一个模具内的生产时间指标，这应该是四分之一年和一
年，或者月和年。这些模具通常是日历和年表的形式，带有指针，或用数字表示四分之一年和年份的点
。

CE标志是模压成型的，有时与日期指示符相结合，有时与制造商内部标记约定相分离。
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