
双头铰链钻有工作开关和急停开关，操作简单

产品名称 双头铰链钻有工作开关和急停开关，操作简单

公司名称 山东鸿志木工机械有限公司

价格 5500.00/台

规格参数

公司地址 山东省德州市宁津县经济开发区泰山路1号

联系电话  15315880367

产品详情

双头铰链钻包括机架，分别安装在机架上的传送辊、第二砂轮、刷辊和吸尘机；传送辊沿水平方向设有
多组，各个传送辊分别通过轴承安装在机架上，各个传送辊的一端通过传动链与传送电机传动连接；*砂
轮位于两个相邻的传送辊之间，第二砂轮位于*砂轮后方工位的两个相邻传送辊之间；*砂轮、第二砂轮
分别通过轴承安装在机架上；刷辊安装在机架上第二砂轮的后方工位，吸尘机安装在机架上刷辊的后方
工位。通过传动辊夹持并带动木板移动，两个砂轮依次对木板进行打磨抛光，木板通过第二砂轮之后还
会产生少量粉末，通过吸尘机将这些粉末吸干净，该抛光机加工效率高。 一、打磨抛光效率方面---双头
铰链钻可实现上下旋转打磨，采用高品质抛光毛，弹性足，细度高，打磨全面效率更高。 二、操作方面-
--抛光人员只需要简单的上料、送料即可，大大减轻劳动强度，更加省时省力。配备先进的变频调速器
，可根据打磨工件的软硬选择合适的打磨速度。独特的机身斜度设计，符合人体工程学设计，操作起来
更加舒适。 三、安全方面---双头铰链钻有工作开关和急停开关，操作简单，如果在操作过程中遇到任何
突发状况，按下急停开关，让操作更安全。 四、设备使用寿命---木工抛光机机身经过高温烤漆处理，碰
撞之后不易掉漆，防锈效果更持久，机器更加美观耐用，使用寿命更长。 五、应用范围---各种实木、复
合板、密度板等家具材质，也可适用于直线型的木线和木板类的规则面、异形面、平面和曲面的粗精砂
光、打磨、抛光。
双头铰链钻可实现上下旋转打磨，采用高品质抛光毛，弹性足，细度高，打磨全面效率更高。
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