
增城混凝土拌合用水检测氯离子含量检测

产品名称 增城混凝土拌合用水检测氯离子含量检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 21.00/件

规格参数 混泥土用水检:13719148859
拌合用水检测:13719148859
氯离子含量检:13719148859

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

 混凝土拌合物氯离子含量

  同一工程、同一配合比的混凝土
的氯离子含量检验一次；同一工程
、同一配合比和采用同一批次海砂
的混凝土的氯离子含量检验一次。

 现场检测

 委托方需提供
的资料：预拌混
凝土生产回执或
者配合比；见证
记录。

 委托方现场配
合工作：确定预
拌混凝土进场的
时间；填写委托
单；通知监理到
场。

 混凝土质量控制
标准GB50164-2011

 混凝土中氯离子
含量检测技术规程

 JGJ/T 322-2013

 钻芯法检测混凝土氯离子

 委托方现场配合工作：抽样
部位及抽样组数；填写委托单
；通知监理到场。

 提供抽芯用电和水。



 现场抽芯送检

 混凝土结构设计规范

 GB 50010-2010

 建筑结构检测技术标准

 GB/T 50344-2004
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