
广州防水材料检测 防水涂料检测 土工防水材料检测

产品名称 广州防水材料检测 防水涂料检测
土工防水材料检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 11.00/项

规格参数 防水材料检测:13719148859
涂料检测:13719148859
土工膜检测:13719148859

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

防水涂料 49.1 外观
49.2 固体含量
49.3 凝胶时间
49.4 表干时间
49.5 实干时间
49.6 干燥时间
49.7 渗透深度
49.8 流平性
49.9 吸水率
49.10 拉伸强度保持率
49.11 断裂延伸率
49.12 撕裂强度
49.13 剪切强度
49.14 硬度
49.15 加热伸缩率
49.16 低温弯折性
49.17 不透水性
49.18 耐水性
49.19 钉杆水密性
49.20 透水压力比
49.21 抗渗性
49.22 耐热性
49.23 粘结性
49.24 延伸性
49.25 恢复率



49.26 粘结强度
49.27 剥离强度
49.28 耐老化性能
49.29 耐化学侵蚀性能
49.30 定伸时老化
49.31 耐磨性
49.32 耐冲击性
49.33 抗冻性
49.34 质量增加
49.35 质量损失
49.36 游离甲醛
49.37 氨含量
49.38 甲苯二异氰酸酯
49.39 苯酚
49.40 蒽
49.41 萘
49.42 挥发性有机化合物
49.43 苯
49.44 甲苯
49.45 乙苯
49.46 二甲苯
49.47 可溶性重金属
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