
口罩熔喷布检测快速检验检测

产品名称 口罩熔喷布检测快速检验检测

公司名称 国瑞中安集团-合规化CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 13267220183 13267220183

产品详情

如何使用防颗粒物口罩？防颗粒物口罩结构虽然简单，但使用并不简单。选择适用的且适合的口罩只是
防护的*步，要想防护真正起到作用，必须正确使用，这不仅包括按照使用说明书佩戴，确保每次佩戴位
置正确，还必须在接尘作业中坚持佩戴，及时发现口罩的失效迹象，及时更换。使用中若感觉有不舒适
，如头带过紧、阻力过高等，不允许擅自改变头带长度，或将鼻夹弄松等，应考虑选择更舒适的口罩或
其类型的呼器。如何判断防颗粒物口罩的寿命？不同环境颗粒物浓度不同，颗粒物性质不同，每个人的
使用时间不同，各种防颗粒物口罩的容尘量不同，以及使用、存放方法的不同，这些都会影响口罩使用
寿命，所以没有办法统一规定具体的更换时间。当防颗粒物口罩的任何部件出现破损，以及明显感觉呼
阻力增加时，应废弃整个口罩。防颗粒物口罩可以清洗吗？无论防还是防尘，任何过滤元件都不应水洗
，否则会破坏过滤元件。防颗粒物口罩不可以清洗。如何判断防颗粒物口罩的好坏？好的防颗粒物口罩
不仅适合使用者，更应具有一定的舒适度和耐用性，表现在呼阻力增加比较慢（容尘量大）、口罩轻、
头带不容易松垮、口罩不易蹋、鼻夹或头带固定牢固，对皮肤没有激性等。
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