
幕墙门窗安装 云嘉幕墙 南京幕墙

产品名称 幕墙门窗安装 云嘉幕墙 南京幕墙

公司名称 南京云嘉幕墙工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市鼓楼区工农新村288号

联系电话  15851892684

产品详情

1)保持幕墙表面整洁，避免与锐器、腐蚀性气(液)体接触；排水系统通畅并及时疏通堵塞。

2)门窗启闭不灵或附件损坏应及时维修和更换；密封胶、密封胶条脱落、损坏应及时修补、更换；幕墙
构件或附件的螺栓(钉)松动或锈蚀时应及时紧固或更换；出现幕墙构件锈蚀时，应及时除锈补漆。

3)雨天及4级以上风力天气情况不宜开启窗，6级以上风力情况下应该全部关闭开启窗。幕墙外表面检查
清洗、保养及维修不得在4级以上风力和雨(雪)天进行。吊篮、擦窗机等作业机械应维保良好、功能正常
、安全可靠，使用前应进行安全装置的检查。

幕墙维护目视检查。一般与幕墙的清洗周期相结合，石材幕墙安装，建议至少一年两次，凡发现幕墙及
其可启闭部分有密封性差、漏水、零件脱落或操作不灵活等情况，应随时修复或更换零件。幕墙墙面部
件被损坏，幕墙安装，例如玻璃的镀层，结构胶的损坏是由于暴露在大气中的结果，南京幕墙，例如石
油化学烟雾、臭氧、潮气及紫外光辐射的作用。部件损坏的速度和它的化学成分、物理结构与有害作用
的剧烈程度有关，查明原因后，确定更换的时间及方法。

那么怎样才能让玻璃幕墙光洁如初呢？

采用比较先进的材质从而不用大规模清洗：

现在部分高层帷幕墙会采用“易洁玻璃”，通俗的讲就是在玻璃表面涂抹一层特殊的涂料，使得灰尘或
者污浊液体都难以附着在玻璃的表面，或者比较容易地被水冲洗掉，在商业上的运用比较广泛这种特殊
的涂料就是所谓的“易洁涂料”，或者“自洁涂料”。

幕强门窗安装-云嘉幕墙(在线咨询)-南京幕墙由南京云嘉幕墙工程有限公司提供。南京云嘉幕墙工程有限
公司（www.njyunjia.com）是从事“幕墙维护,维修,安装,检测,加固,改造,施工,幕墙玻璃更换”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理
。
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