
幕墙门窗安装 南京幕墙 云嘉幕墙

产品名称 幕墙门窗安装 南京幕墙 云嘉幕墙

公司名称 南京云嘉幕墙工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市鼓楼区工农新村288号

联系电话  15851892684

产品详情

内部检查法：检查玻璃是否损坏，幕墙安装，发现损坏及时更换。连接件定期检查是否腐蚀和松动。五
金件是否有功能。胶条是否脱落、龟裂，涂胶是否有缺陷。检查部位有否损坏。玻璃是否结露。定期保
养。用溶剂清洗。用二、、无机酒精或等溶剂去掉油脂和上光材料之后进行清洗及淋漂，注意不要用太
强的溶剂以免损坏固定玻璃的密封胶。正常清洗及淋漂。应该经常清洗，淋漂且擦干玻璃，南京幕墙，
尤其是在施工期间，应该用柔软、清洁的无尘粒布料以及中性的肥皂、洗漆剂或微酸性的清洁溶剂。洗
涤后立即用清水淋漂，然后用一个清洁的橡皮扫帚将余水擦去。因为在涂层玻璃上指纹印、油污、污斑
、灰尘、渣尘 、密封剂的残渣、抓痕以及任何表面的擦伤都比在普通玻璃上更为显眼，所以我们在管理
和清洗涂层玻璃时应格外小心。 

对幕墙设计进行严格的质量控制

充分利用计算机技术作为辅助设计手段，提高设计的技术含量，减少由人工失误造成的质量缺陷。设计
人员应规避设计通病，严格根据相关标准开展设计工作，考虑幕墙的防渗性能、防水性能，并在易渗部
位做好排水设计。严把图纸会审，施工图和结构计算书必须经由客户确认后，再进行图纸会审并进行相
应的图纸会审及技术交底工作。

幕墙保养

（1）应根据玻璃幕墙维修表面的积灰污染程度，每年至少清洗1次，且不得采用对幕墙材料有腐蚀性的
清洗材料，注意清洗玻璃幕墙时严禁对幕墙表面产生撞击。

（2）及时清理幕墙窗扇边框内的污垢、灰尘，发现有螺栓松动须及时拧紧。

（3）发现开启窗扇不灵活，胶条破损或玻璃出现裂纹等情况时须及时找相关管理部门、单位报修。

幕强门窗安装-南京幕墙-云嘉幕墙由南京云嘉幕墙工程有限公司提供。南京云嘉幕墙工程有限公司（ww



w.njyunjia.com）是从事“幕墙维护,维修,安装,检测,加固,改造,施工,幕墙玻璃更换”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。
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