
丽江氟碳喷涂铝单板厂家

产品名称 丽江氟碳喷涂铝单板厂家

公司名称 佛山市艾斯特建材有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区
自编11号（住所申报）（注册地址）

联系电话 0137-28519166 15818079466

产品详情

不同的龙骨断面及吊点间距，都有可能影响主龙骨之间的距离。各种吊顶、龙骨间距和吊杆间距一般都
控制在1.0一1.2m以内。弹线应清晰，位置准确。铝合金吊顶，如果是将板条卡在龙骨之上，龙骨应与板
成垂直;如用螺钉固定，则要视板条的形状，以及设计上的要求而具体掌握。 二、确定吊顶标高将设计标
高线弹到四周墙面或柱面上;如果吊顶有不同标高，那么应将变截面的位置弹到楼板上。然后将角铝或其
他封口材料固定在墙面或柱面，封口材料的底面与标高线重合，角铝常用的规格为25mmx25mm。角铝多
用高强水泥钉固定，亦可用射钉固定。

三、吊杆或镀锌铁丝的固定按设计要求根据安装节点图拉好线，把吊杆用螺丝固定在天花板上，一般吊
杆的分布间距为1米-1.2米；规格大的铝方通相应增加密度，吊杆的高度要统一。与结构一端的固定，常
用的办法是用将吊杆或镀锌铁丝固定。
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