
4080螺纹安装除尘滤芯结构 滤筒除尘器厂家

产品名称 4080螺纹安装除尘滤芯结构 滤筒除尘器厂家

公司名称 固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂

价格 100.00/个

规格参数 品牌:晴空
型号:齐全

公司地址 河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各
庄村

联系电话 0316-6175948 15932620787

产品详情

4080螺纹安装除尘滤芯结构 滤筒除尘器厂家

（除尘滤筒） 按过滤选材特点可以分为三大类：   一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：  1、选用美国、西欧优质高效木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高等特点，而且过滤面积大。  2、采用国际先进的折迭新工艺，间隔均匀。  3、滤筒的端盖和内外护网均采用优质的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能。  4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同。  5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象。适用范围：燃气轮机、离心式空压机及其他大型机组的入口过滤和粉末涂装线的粉末回收系统。  二、长纤维聚酯滤筒性能特点：  1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。  2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命
 
除尘滤筒系列
1.滤料选用细纱聚酯覆膜过滤材料国产、PS 、PUS 、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉等材料采用国际先进宽褶打折技术，间隙均匀;
2.滤筒两端端盖选用0.8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）;
3.内外支撑保护骨架均采用0.8mm以上高强度、孔隙率高的镀锌钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪;
4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9％;
5.内外护网与内部滤料运用国际先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰
6.安装维修方便,使用寿命长.
7.滤芯滤筒一般规格：325×660、325×600、325×705、325×750、350×660、330×900、350×705、350×900、510×900、408×660、466×660、150×1000、152×902、350×1320等，也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产.
8.具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点
9.滤筒一端通一端是封底（底部螺丝中孔14-17mm）另一种两端都通，采用横装，斜装，下装，旋装，侧装，上装，吊装等安装方式并用特殊密封胶密封防止灰尘渗漏。



河北防阻燃除尘滤芯，厂家供应上产国产、进口滤清器、空气滤清器、滤芯、机油滤芯、燃油滤清器、
进口滤清器品牌有；Donaldson/唐纳森滤芯、MANN/曼牌滤芯、KOBELCO/神钢滤芯、HITACHI/日立滤
芯、VOLVO/沃尔沃滤清器滤芯、黎明液压滤芯、Parker/派克滤芯、PALL/颇尔滤芯、Hydac/贺德克滤芯
、弗列加滤清器、工程机械有；小松滤芯、卡特滤芯、日立挖掘机滤芯、空压机系列有；RAND/英格索
兰滤芯、FuSheng/复盛滤芯 、阿特拉斯空压机滤芯、寿力空压机滤芯、康普艾空压机滤芯、昆西空压机
滤芯、MITSUISEIKI/三井空压机滤芯、等，及各种重型车辆三滤产品，电厂、钢厂、除尘设备滤筒、喷
砂机除尘滤筒/丹麦诺帝克除尘滤芯/燃汽轮机组除尘滤筒/液压站液压油滤芯，来样加工定做各种异型产
品；Donaldson/唐纳森滤芯; P015838 P017056 P190818 P017565 P017625 P01762 P018254 P182040
P040364P018490 P018706 P018709 P019159 P019167 P019321 P019327 P100379 P100421P100544 P100546 P100547
P100551 P100554 P100555 P100556 P100557 P100558
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