
数字胃肠DR专用UPS电源报价 20KW医疗设备专用UPS电源

产品名称 数字胃肠DR专用UPS电源报价
20KW医疗设备专用UPS电源

公司名称 东莞市华振电气有限公司

价格 9800.00/台

规格参数 品牌:华振电气
型号:HZ31-20KVA
特点:过载和故障保护功能

公司地址 广东省东莞市常平镇环常南路22号202室

联系电话  18929443144

产品详情

UPS不间断电源

使用UPS电源的好处：应急使用：防止突然断电而影响正常工作，给计算机硬件造成损害。保障计算机
系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘，使您不致因停电而影响工作或丢失数据。

是消除市电上你的电涌，瞬间高电压，瞬间低电压，电线噪声和频率偏移等“电源污染和损害”，改善
电源质量，为计算机系统提供高质量的电源。

从根本使用原理上讲，UPS是一种含有储能安装，以逆变器为次要元件，稳压稳频输入的电源维护设备
。次要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几局部组成。整流器：整流器是一个整流安装，复杂的
说就是将交流（AC）转化为直流（DC）的安装。它有两个次要功用：一，将交流电（AC）变成直流电(
DC)，经滤波后供应负载，或许供应逆变器；第二，给蓄电池提供充电电压。因而，它同时又起到一个
充电器的作用；

蓄电池：蓄电池是UPS用来作为贮存电能的安装，它由若干个电池串联而成，其容量大小决议了其维持
放电（供电）的工夫。其次要功用是：当市电正常时，将电能转换成化学能贮存在电池外部。当市电毛
病时，将化学能转换成电能提供应逆变器或负载；逆变器：浅显的讲，逆变器是一种将直流电（DC）转
化为交流电（AC）的安装。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成；

静态开关：静态开关又称运动开关，它是一种无触点开关，是用两个可控硅（SCR）反向并联组成的一
种交流开关，其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关次要用于两路电



源供电的零碎，其作用是完成从一路到另一路的自动切换；并机型开关次要用于并联逆变器与市电或多
台逆变器。
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