
恒功率FR-A770变频器

产品名称 恒功率FR-A770变频器

公司名称 天津市盛成机械技术有限公司

价格 100.00/个

规格参数 是否提供加工定制:是
应用范围:通用
品牌:LG

公司地址 中国 天津市
天津市南开区鞍山西道时代广场A座8楼801室

联系电话 86 022 27455960/27497072

产品详情

是否提供加工定制 是 应用范围 通用
品牌 LG 产品系列 VLT
型号 各种型号 额定电压 三相AC380-480（V）
适配电机功率 12（kW） 滤波器 内置1A+1B滤波器
控制方式 V/F开环 供电电压 中压
电源相数 三相 输出电压调节方式 PWM控制
外型 塑壳 营销方式 库存
额定电流 100（A） 电机容量 100（KVA）

天津市盛成机械技术有限公司是一家股份制高新技术企业，多年来一直致力于国外先进自动化传动控制
产品在国内推广应用，目前已成为多家知名传动产品大陆专业代理商，我们拥有一支高素质的销售与技
术服务队伍，我们愿为新老客户机械水平提升作出一份贡献！

1、什么是变频器？ 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装
置，能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护
等功能。国内技术较领先的品牌有英威腾、汇川、三晶、紫日电气科技有限公司、雷诺尔、欧瑞(原烟台
惠丰)、蓝海华腾。 2、pwm和pam的不同点是什么？ pwm是英文pulsewidthmodulation(脉冲宽度调制)缩写
，按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度，以调节输出量和波形的一种调值方式。变频器pam是英文pulseamp
litudemodulation(脉冲幅度调制)缩写，是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度，以调节输出量值和波形的一
种调制方式。 3、电压型与电流型有什么不同？ 变频器的主电路大体上可分为两类：电压型是将电压源
的直流变换为交流的变频器，直流回路的滤波是电容；电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器，
其直流回路滤波是电感。供应变频器,台达变频器,台达变频器价格
4、为什么变频器的电压与频率成比例的改变？ 任何电动机的电磁转矩都是电流和磁通相互作用的结果
，电流是不允许超过额定值的，否则将引起电动机的发热。因此，如果磁通减小，电磁转矩也必减小，
导致带载能力降低。 由公式e=4.44*k*f*n*φ可以看出，在变频调速时，电动机的磁路随着运行频率fx是在
相当大的范围内变化，它极容易使电动机的磁路严重饱和，导致励磁电流的波形严重畸变，产生峰值很



高的尖峰电流。 因此，频率与电压要成比例地改变，即改变频率的同时控制变频器输出电压，使电动机
的磁通保持一定，避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。 5、
电动机使用工频电源驱动时，电压下降则电流增加；对于变频器驱动，如果频率下降时电压也下降，那
么电流是否增加？ 频率下降（低速）时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几
乎不变。供应变频器,台达变频器,台达变频器价格
6、采用变频器运转时，电机的起动电流、起动转矩怎样？ 采用变频器运转，随着电机的加速相应提高
频率和电压，起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同，为125%~200%)。用工频电源直接起
动时，起动电流为额定电流6~7倍，因此，将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(
起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍，起动转矩为70%~120%额定转矩；对于带有转矩自动
增强功能的变频器，起动转矩为100%以上，可以带全负载起动。 7、v/f模式是什么意思？ 频率下降时电
压v也成比例下降，这个问题已在回答4说明。v与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的，通常在
控制器的存储装置（rom）中存有几种特性，可以用开关或标度盘进行选择。
8、按比例地改v和f时，电机的转矩如何变化？ 频率下降时完全成比例地降低电压，那么由于交流阻抗变
小而直流电阻不变，将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此，在低频时给定v/f,要使输出电压提
高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选
择v/f模式或调整电位器等方法。供应变频器,台达变频器,台达变频器价格
9、在说明书上写着变速范围60~6hz，即10：1，那么在6hz以下就没有输出功率吗？ 在6hz以下仍可输出
功率，但根据电机温升和起动转矩的大小等条件，最低使用频率取6hz左右，此时电动机可输出额定转矩
而不会引起严重的发热问题。变频器实际输出频率（起动频率）根据机种为0.5~3hz。.
10、对于一般电机的组合是在60hz以上也要求转矩一定，是否可以？ 通常情况下时不可以的。在60hz以
上（也有50hz以上的模式）电压不变，大体为恒功率特性，在高速下要求相同转矩时，必须注意电机与
变频器容量的选择。 11、所谓开环是什么意思？ 给所使用的电机装置设速度检出器（pg），将实际转速
反馈给控制装置进行控制的，称为“闭环”，不用pg运转的就叫作“开环”。通用变频器多为开环方式
，也有的机种利用选件可进行pg反馈.无速度传感器闭环控制方式是根据建立的数学模型根据磁通推算电
机的实际速度，相当于用一个虚拟的速度传感器形成闭环控制。变频器,台达变频器,台达变频器价格变频
器,台达变频器,台达变频器价格产品质量保修一年，欢迎大家来电资询变频器,台达变频器,台达变频器各
种规格价格。
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