
SMC无跳纤交接箱安装介绍

产品名称 SMC无跳纤交接箱安装介绍

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

SMC无跳纤交接箱安装介绍①光波信号在光纤中传输的时候，SMC无跳纤交接箱安装介绍只在光纤的“
纤芯”中进行，不同光纤芯线之间几乎不存在相互间的串扰，无光泄漏，因此保密性好

②光纤通信不受外界的电磁干扰，而且腐蚀、可挠性强(弯曲半径大于25cm时性能不受影响)

 ③光纤信道带宽很大，特别适合于采用数字通信方式，而抗干扰性强又正是数字通信的一大优点
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制造光纤用的二氧化硅材料资源则非常丰富。据测算，使用1000km的光缆可节省150吨可节省大量的金属
材料，制造电缆使用铜材料，但地球上的铜资源非常有限，而铜和500吨铅。

(5)体积小、重量轻、便于施工和维护。光纤的重量轻，如军用的特制轻质光缆只有

5kg/km。光缆的施工方式也很灵活，维护也比较方便

光纤通信也存在一些不足，主要表现为:光信号难以直接放大

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

