
水性防水光油SH-103G牛皮纸荷叶水珠般防水

产品名称 水性防水光油SH-103G牛皮纸荷叶水珠般防水

公司名称 深圳市飞州牛实业有限公司

价格 15.60/kg

规格参数 外观:乳白色半透明液体
防水特性:不渗水、不挂水，荷叶水珠
包装:50kg/120kg

公司地址 深圳市龙岗区坪地镇四方埔牛眠岭工业区第一幢
一层

联系电话 13265209523 13530096625

产品详情

水性防水光油适用范围：适用啤酒箱，冷冻箱，瓦愣纸箱，单层纸板箱，卡板纸等纸类印刷上光。

水性防水光油质量参数指标：

外观：乳白色半透明液体

光泽度：70±5（60度光泽仪)

粘度：26秒±5，25℃涂4#杯（可根据客户具体要求调整粘度)

抗粘性：优

包装：50KG/120KG/200KG/塑胶桶

保质期：6个月

常规稀释剂：水或乙醇

洗 涤：停机时请及时用水清洗。干结的光油，可使用专用的清洗剂来洗涤或异丙醇/乙醇来清除。

水性防水光油特性：

1、光泽：能够提高印刷品光泽  



2、防水：不渗水、不挂水  

3、透明度：不影响油墨印色  

4、耐磨性：可防止油墨掉色   

5、滑爽度：可以根据客户要求调节   

水性防水光油的的使用注意事项：

一、光油稀释调整粘度时应先做试验。

二、使用前要对设备进行清洗，待彻底清洗干净后才能上机使用。

三、调节热风温度及机械转速，保证加工印刷品充分干燥，避免印刷品出现粘连现象。

四、纸基、油墨、机械、操作均可对上光加工产生影响，建议客户先进行小规模测试。

五、请不要与其它产品混用，未用完的产品请密封保存。
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