
汽车连接器密封硅胶 连接器散热导热硅胶

产品名称 汽车连接器密封硅胶 连接器散热导热硅胶

公司名称 深圳市硅诚硅胶有限公司

价格 58.00/KG

规格参数 品牌:红叶硅胶
型号:HY
产地:深圳

公司地址 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同
力兴工业厂区1号厂房

联系电话  13714093962

产品详情

汽车连接器密封硅胶 连接器散热导热硅胶

汽车连接器密封硅胶 连接器散热导热硅胶属于高分子有机硅材料，由AB两组分液体硅胶材料组成，没有
硫化前A、B为液体流动性状态，粘度值较低，基本与水的流动性一致，可以很好的进行搅拌、做真空排
泡处理，便于灌注于产品细微之处，硫化不受产品深度的影响，燃油泵电子灌封硅胶具备很好的绝缘、
防水、散热、耐高温、阻燃性能，能够迅速将产生的热能进行传导，绝缘强度高、具备防油特点；成型
后的硅胶层有较好的柔韧性，可以减少产品内部应力用作保护元器件不受损伤，便于后期可以切开硅胶
层进行检修、维修。

汽车连接器密封硅胶 连接器散热导热硅胶性能特点：

固化后形成柔软的橡胶状，缓和冲击性能优越、达到减少元件内部应力作用，保护元器件；

阻燃性可达UL94V -0级，完全符合欧盟ROHS指令要求；

导热性能良好，可以起到很好的散热作用，保护产品；

可室温固化，也可加温固化，适合多种操作工艺；

防潮防水可达IPX7级，使电子产品寿命更长；

耐热性、耐潮性、耐寒性、耐油型较好，应用后可以延长电子配件的寿命；

高透明灌封硅胶，可以清晰看见产品内部结构，更有利于损坏的元器件修复后，再次使用；



低粘度，流动性好，适用于复杂电子配件的模压，也可手工灌封或者点胶机、灌胶机操作。

汽车连接器密封硅胶 连接器散热导热硅胶操作方法：

a、清理清洁好施工的目标区域，保持清洁干燥，便于灌封硅胶的操作使用；

b、做好产品的清洁、固定工作；

c、准备好一个干净的容器（搅拌容器建议是搅拌胶料体积的3倍左右）

d、将A组份和B组份按照比例倒入提前准备好的容器内，进行混合搅拌均匀，搅拌时间可控制在30秒-60
秒区间；

e、顺着外壳的内壁流入到底部后，让胶水液面慢慢升高，尽量避免将空气覆盖在里面。

f、等待胶料固化即可，建议等待胶料固化24小时，让胶料完全稳定后，再投入使用。

使用限制：

本产品严禁与含磷、硫、氮的化合物或金属有机盐类接触，以免催化剂中毒造成硫化不完全或者不能硫
化的现象。

包装、储存与运输：

本品采用20KG、25KG、200KG聚乙烯桶或者铁桶套胶袋包装。

本品储存期为一年，超过储存期经检验合格仍可使用。本品按非危险品运输。
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