
太原凯晟波纹管厂家 pe给水管件 长治pe给水管

产品名称 太原凯晟波纹管厂家 pe给水管件 长治pe给水管

公司名称 山西凯晟管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省晋中市祁县昭馀镇北谷丰村后二街31号

联系电话  15536807333

产品详情
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视频作者：山西凯晟管业有限公司

山西凯晟管业有限公司成立于2016年，位于山西省晋中市祁县。主要生产经营PE管，灌溉管，梅花管，
碳素管，钢带管，穿线管，波纹管，电力管，钢丝管，皮筋管，胶皮管，钢丝骨架管等各种管件。

1.熔接：pe给水管热熔连接时，温度应在210±10℃，应注意避免过火烧焦。

2.埋地：在管沟内工作时，需考虑必要的安全措施。

3.定位：聚乙烯材料不能被磁性定位设备所控制，pe给水管件，可采用其它方法检测管线，包括示踪线
、标示带、检测带、画线标示、电子标示系统和声控管线示踪方法进行探测。

4.测试：推荐以水为压力测试介质，在测试时，应采取措施防止pe给水管运动或损坏。

5.盘卷：盘卷的小口径管材象弹簧一样储存有能量，如果切开包装带，会产生较大的回弹力。

6.冲击性能：该管材抗冲性好，长治pe给水管，用锤子去敲打管道，应注意管道会产生一定的回弹力。

7.静电：PE给水管上有高的静电，在气体场合，应采取相应的消除静电的措施。

8.储存：如果管材需要堆积储存，那么应避免过高堆积，并且应直排堆放，如果管道的堆放不适当，可



能会发生变形。

9.卸货：需要使用正确的卸货设施，应检查所有用于搬运的工具是否符合要求。

山西凯晟管业有限公司成立于2016年，位于山西省晋中市祁县。主要生产经营PE管，灌溉管，梅花管，
碳素管，钢带管，穿线管，波纹管，电力管，钢丝管，皮筋管，胶皮管，塑料pe给水管，钢丝骨架管等
各种管件。

pe管材施工规范：①、管道连接使用电器工具时，应遵守电器工具安全操作规程，并注意防潮和脏物污
染。②、严禁对新型塑料管材进行明火烘弯。③、管道系统不得作为拉攀、吊架等使用。④、直埋暗管
封蔽后，pe给水管规格型号，应在墙面或地面标明暗管的位置和走向，严禁在管上或贴近管壁冲击、或
在塑料管上钉金属钉等尖锐物体。

山西凯晟管业有限公司成立于2016年，位于山西省晋中市祁县。主要生产经营PE管，灌溉管，梅花管，
碳素管，钢带管，穿线管，波纹管，电力管，钢丝管，皮筋管，胶皮管，钢丝骨架管等各种管件。

pe管安装流程（1）同时加热管材、管件，然后承插（承插到位后待片刻松手，在加热、承插、冷却过程
中禁止扭动；

（2）将热熔机模头加温至20左右；

（3）用管剪根据安装需要将管材剪断；

（4）自然冷却；（5）在管材待承插深度处标记号；

（6）施工完毕经试验压验收合格后投入使用。

太原凯晟波纹管厂家(图)-pe给水管件-长治pe给水管由山西凯晟管业有限公司提供。山西凯晟管业有限公
司（www.ksgygs.com）为客户提供“PE管,灌溉管,梅花管,碳素管,钢带波纹管,波纹管”等业务，公司拥有
“PE管,灌溉管,梅花管,碳素管,钢带波纹管,波纹管”等品牌。专注于工业制品等行业，在山西 晋中
有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。
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