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产品名称 供应高精度性价比高手持便携式数字CO2检测仪
HAL-HC0201深圳厂家直销

公司名称 深圳市赛纳威环境科技有限公司

价格 3600.00/台

规格参数 品牌:赛纳威
型号:HAL-HC0201
产地:广东省深圳市

公司地址 深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（2期）
9栋202

联系电话  18928498257

产品详情

供应高精度性价比高手持便携式数字CO2检测仪HAL-HC0201深圳厂家直销产品简介

HAL-HC0201手持直读式二氧化碳（CO2）测试仪是采用国外知名传感器生产企业，专业生产的新型双
光束双波长非红外光红外DNIR传感器的分析仪器。使得仪器具有分辨率高并在检测过程中更加准确，长
期稳定，线性好和易于标准标定。直读式数字二氧化碳分析仪由非分光红外NDIR传感器，采样泵和微处
理器构成，能准确地对公共场所及室内外的CO2浓度进行快速定量测定。可进行连续实时环境监测和分
析，LED液晶屏上显示被测环境中CO2的浓度含量；自带外置高精度数字式温湿度传感器，可显示被测
定环境条件，并用于补偿提高测试精度；数据可通过USB下载。它可广泛应用于地下车库、农业种植、
环保、卫生防疫系统以及大气污染和温室效应检测。

中国日报网讯：以色列发明家发明了一种预防新型冠状病毒的口罩，这种口罩有一个可以远程控制的开
口，可以让用餐者不用取下口罩就能用餐。发明者说，这种口罩可以降低去餐厅就餐的风险。用餐者只
需挤压控制杆，就像骑自行车的时候捏手刹一样，口罩前面就会打开一个狭槽，人们就可以通过把食物
送进嘴里。戴着这种口罩吃冰淇淋或酱汁可能很糟糕，但进食固体食物时，可以像街机游戏《吃豆人》
里一样，大口瞬间吃掉。

供应高精度性价比高手持便携式数字CO2检测仪HAL-HC0201深圳厂家直销功能特点

可靠的NDIR红外传感器

大量程检测范围

快速响应



超大的数据储存量

报警器及时间设定功能

无需预热时间

自动背光显示

用户自校准标定模式

操作简单及使用安全

数字温湿度传感器

供应高精度性价比高手持便携式数字CO2检测仪HAL-HC0201深圳厂家直销技术参数

检测气体：空气中的 CO2

检测范围：0-5000ppm

响应时间：<1分钟

分 辨 率：1ppm

检测方式：非分光红外(NDIR)

线 性 度：<1%全量程

浓度单位：ppm

采样方式：扩散式

记忆功能：可储存500组数据

数据接口：USB

环境条件：温度：0~50℃，湿度：90%RH

电    源：锂离子聚合物电池，容量：900mAh（约8小时连续使用）AC适配器输入：AC100~240V
输出：DC5V/1A

外形尺寸：80（W）X 36（D）X 150（H）mm

重    量：约200克

标准配件：温湿度传感器、说明书、数据线、保护箱
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用户购买仪器后的一年之内，提出的非功能性软件更改，本公司免费为其编制和升级。一年之后的软件
更改和维护，被视为有偿服务，只收取编制人员的工人费和出差费用。对用户的特殊应求，美国好尔科



技公司还提供技术支持，为这些应用的自动测试编制特殊的应用软件（只收取很少的费用）。此外应用
工程师还可以随时解答操者的问题或软件使用方面的技术支持。
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在初次收到该测试仪器的时候，请按照如下所述的步骤进行验收检查。

从包装箱中取出仪器，查看装运期间是否发生损伤

小心打开包装后，查看包装箱和包装材料。如果一切完好，最好保留原包装材料，以便将来使用；如果
包装材料损坏，说明仪器在装运过程中受到了外力的冲击，最好维持原状并通知货运公司，以便货运公
司查看。然后按照说明书的操作规程进行操作检查，根据仪器损伤的情况向货运公司或承运人提出赔偿
要求，同时通知美国好尔科技有限公司或其授权代理商以安排检修。

检查所有随机附件和资料

根据我们签订的销售合同或协议，检查随机附件和资料。如果随机附件和资料不完整，请与好尔科技有
限公司或其授权代理商联系，并同时出具随机的包装发货清单和我们的装修清单，我们将根据实际情况
，在最短的时间内为您服务。
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初次使用本仪器进行测量时，请将采样口的塑料帽取出，保证进气口的通畅。在测量的过程中，注意以
下几点，能提高测量的准确性和有效性：

1.仪器工作时尽可能用随机的电池供电；

2.仪器测量时电池的电量充足；

3.仪器测量时要避免人为因素的影响；

本仪器采用锂电池供电，在进行充电时，请使用配套的电源适配器。特别注意：1.如果使用非本仪器配
套的其他充电器，有可能损坏本仪器。2.为了测量的精准性，请在开机10秒以后再按运行键。
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对于不正确的使用或不充分的维护（包括用户附加的软件或接口），用户自行拆机，本公司将不予保修
。在保修期内，校验、维修服务、咨询是免费的。保修期后将收取适当的材料及人工成本费用。

下列各项不属于保修范围：

由于外接非系统设备所要求额定电压值的交流或直流电源，形成过度线路电压而造成系统设备的损坏。
由于机械外力（撞击、跌落等）造成面板、显示屏、开关、装置及机壳的变形损坏并涉及到内部器件和
组件的故障。

1.擅自拆开仪器设备所造成的损坏。

2.其他供应商制造的独立仪器附件和用户需额外付款订购的选项。

3.由于仪器工作于系统环境技术规范之外的状态下面造成的损坏。



4.用户自行修改系统软件造成仪器不能正常运行。

5.用户未到制定的授权机构进行校准、维修所造成仪器不能正常运行。

供应高精度性价比高手持便携式数字CO2检测仪HAL-HC0201深圳厂家直销公司简介

深圳市赛纳威环境科技有限司成立于2005年，是一家专业从事环境检测仪器及环境监测治理系统开发和
制造的高科技企业，拥有由留美博士、硕士和光机电及软件工程师组成的一流研发团队。公司早期开发
的净化车间专用尘埃粒子计数器系列产品和气体检测仪器系列产品已经在国内外市场上占据了较高的市
场份额；2008年，公司开始开发空气净化机净化效率检测仪、PM2.5速测仪、空气净化机专用扩散式颗粒
物检测传感器和车载智能化空气净化系统；空气净化机净化效率检测仪可以即时检测到单位体积空气中
的颗粒物数量,以及空气净化机净化效率，以其快速、准确的特点在安利、远大等多家净化机生产厂和销
售团队中得到了广泛的应用。PM2.5速测仪采用光散射法，可以快速、准确的测量出空气中的PM2.5数值
，自2012年3月上市以来销量节节攀升；车载智能化空气净化系统可以定时自动监测车内空气重量,同时根
据监测到的即时空气质量自动开关空气净化机或调整风挡，该套系统目前已经在为江苏九龙汽车做大规
模配套生产，和德赛汽车电子，上汽通用五菱等几家大型汽车厂及汽车电子厂的合作也已经全面展开；
空气净化机专用扩散式颗粒物检测传感器可以定时监测空气中的PM2.5/PM10含量，空气净化机加上了它
就有了一个智能的芯，目前国内外多家空气净化机企业已经开始在其产品上试用。赛纳威遵循"求实创新,
用户至上"的企业宗旨，聚焦和满足客户的需求,提供极具竞争力的优质空气检测及治理产品和售后服务，
帮助用户实现"高效便捷”的工作目标，努力为客户创造长期价值。

我们的地址：深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（2期）9栋202电话：18928498257联系手机：18928
498257 期待您的咨询

供应高精度性价比高手持便携式数字CO2检测仪HAL-HC0201深圳厂家直销相关问答

手持便携式数字CO2检测仪如何使用

手持便携式数字CO2检测仪怎么用

手持便携式数字CO2检测仪型号

手持便携式数字CO2检测仪安装
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