
混凝土镶边石模具防护方案 混凝土镶边石模具防护方式

产品名称 混凝土镶边石模具防护方案
混凝土镶边石模具防护方式

公司名称 保定市清苑区华兴模具加工厂

价格 20.00/套

规格参数 规格:各种规格

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 0312-5098363 15081242000

产品详情

混凝土镶边石模具所使用强度较高的聚丙烯进行加工，但是模具的使用时间是有限的，并不是长久一直
采用一套模具进行加工，模具也会出现操作疲劳的情况，或者是模具的生产状态下降，这些都会影响到
镶边石的制作成型。每套模具的生产寿命都不是固定的，很有可能在生产的时候磨损程度过重，就会出
现使用时间变短的问题，目前需要工人了解的就是怎样去正确的操作模具，并且对于不同材质的模具做
出保护处理。对于模具适当的保护是正确的，这样可以恢复模具的加工状态，而且保持模具的加工状态
稳定，其实关于模具的保护处理在使用的时候比较重要。工人对于混凝土镶边石模具的刷油处理都认为
是帮助脱模，虽然也有着这个作用，但是更多的是进行模具防护处理，粗糙的石料如果是在模具中高速
震动就会剐蹭模具的内壁，经过多次试验可以发现没有刷油的模具在多次的使用过后，内壁磨损程度更
加的严重，而且泥浆的粘连面积比较的大，清理起来也很困难。所以对于模具的保护是很有必要的，这
样做的目的也是为了让混凝土镶边石模具可以拥有更好的施工效果。
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