
惠东耐腐蚀链板 铭亿耐腐蚀链板 耐腐蚀链板厂家

产品名称 惠东耐腐蚀链板 铭亿耐腐蚀链板
耐腐蚀链板厂家

公司名称 宁津铭亿机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁津县大祁工业园B区

联系电话  18953491413

产品详情

 

耐腐蚀链板折弯链板采用板材折弯形式，输送面平整、抗牵拉、承重力强。根据耐腐蚀链板在不同环境
下的使用情况选材，主要的链板材质有不锈钢，碳钢，耐腐蚀链板哪里好，镀锌钢，耐热钢，耐腐蚀链
板厂家，耐低温钢等，

。油炸线链板主要用在油炸机上输送食品. 耐腐蚀链板适用于锅巴、萨琪玛等膨化食品的炸制

大家在选择耐腐蚀链板时，一定要注意根据自己的生产环境进行选择.
耐腐蚀链板对输送链板生产厂家提出自己作业环境的所有要求，以保证输送链板的正常使用。

 

耐腐蚀链板有穿轴连接式链板和平顶链板，平顶链板材质有2Gr13和304不锈钢两种材质，

惠东耐腐蚀链板，这两种材质的链板都有着耐磨和韧性高的特性。工业中多用2Gr13材质

的链板而食品行业和包装行业必须使用304不锈钢链板，平顶链板分直行链板和转弯链板

两种型号。链板节距是38.1mm，宽度尺寸有86.2mm、101.6mm、127mm、152.4mm、190.5

mm。平顶链板在饮用水灌装和食用油灌装生产线上是必须使用的输送链板。 

耐腐蚀链板材质：碳钢、不锈钢、塑钢，食品输送耐腐蚀链板，根据产品的需要可选取不

同宽度、不同形状的链板来完成平面输送、平面转弯、提升、下降等要求。 



耐腐蚀链板在运送富含腐蚀性的物质时不可避免的要与腐蚀性物质触摸，简单呈现类式于铁锈的斑驳、
零件上的铁锈会影响链板铰链和滚子的回转展转灵活性；还会呈现应力腐蚀及晶粒腐蚀的状况。在运送
物富含腐蚀性物质的状况下运用的冲孔链板，有必要重视耐腐蚀链板零件质料的挑选；用马氏体不锈钢
系列制造的零件的耐腐蚀链板是否会产生铁锈还取决于它的工作条件。

惠东耐腐蚀链板-铭亿耐腐蚀链板-耐腐蚀链板厂家由宁津铭亿机械设备有限公司提供。惠东耐腐蚀链板-
铭亿耐腐蚀链板-耐腐蚀链板厂家是宁津铭亿机械设备有限公司（www.dzmingyi.com）升级推出的，以上
图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：宋经理。
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