
刺绣标 河南定做刺绣标 展业印刷

产品名称 刺绣标 河南定做刺绣标 展业印刷

公司名称 东莞市展业印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市万江区拔蛟窝社区大塘工业区2号

联系电话  13712587152

产品详情

刺绣标附：常见机台平面经密：56-58；面：132-135。半缎面：84-86；缎面：112-116；鱼丝缎132-135 注
意：切边机织唛属重纬组织类，表现的是纬面效果，主要受纬纱与纬密的影响，刺绣标，相对来说经纱
与经密的变化影响较小。因此为了便于提，人为地按不同的经密分出平面、半缎面、缎面三类。从理论
上来说，武汉刺绣标工厂，经密是可以在一定范围内自由变化的。事实上钩针机就有不在这些范围内的
很多工艺配方及样办，如丝缎(仿丝绸缎面)。而织带机的经密变化范围更是很大，根本就不存在平面与
缎面的分类。

 

织唛商标

高品质的织唛布标需要较高的工艺要求，但产量较低。同样有平面/缎面之分，特点是手感柔软。比 较
适合用于高等服饰用品，如时装，西服等，河南定做刺绣标，很是讲究品质的日本厂商用的，机器也是
日本的做的 讲究。
织边标一般做缎面标，但是缎面底色很难表达，常用烫色/染色等工艺解决此问题。织边的机器一
般有木梭机，颜色一般不能超过四种;还有钩针机，同样可以织出各种工艺的品质，甚至可以在经纱中加
入透明涤纶丝，称之为鱼丝钩针机。

 

锻面标:布，南宁刺绣标订做，都是经纬交叉交织而成，除了可以通过纬纱加倍来改善品质以外，还有就
是通过经纱加倍，此工艺即为缎面结构。通过经纱加倍，布标的质地因而变得柔软、光滑。因为经纱加
倍后，密度太大了，纬纱不能很好地表达图案，底面颜色不能做得很灵活。只能通过后工序来显现一定
的颜色要求。一台机器设定做平面还是缎面，一般是相对较固定的。切边缎面一般宽度不能超过10CM，
织边的一般不会超过5.0CM。



刺绣标-河南定做刺绣标-展业印刷(诚信商家)由东莞市展业印刷有限公司提供。东莞市展业印刷有限公
司（zhanye.tz1288.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的印刷设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进展业印刷和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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