
四扇叶牛舍风机 养牛场通风消毒设备 牛舍

产品名称 四扇叶牛舍风机 养牛场通风消毒设备 牛舍

公司名称 潍坊牧田温控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市青州市王坟镇赵家庄村村东

联系电话  13361577577

产品详情

牛舍夏季的通风系统牛舍

通风系统牛舍使用风扇来增加奶牛身体区域的空气循环速度。当谷仓的湿度达到80％至90％时，如果安
装不合理牛舍，谷仓中的湿热空气就会被带走。空气流速控制在200-400英尺/分钟。 （2.2-4.5英里每小时
）。选择风扇的标准是风扇的有效半径，风扇的大小，电机的类型以及购买价格和运营成本。冷却风扇
需要良好的有效半径。风扇的有效半径越大，牛舍，远离风扇的风速越大。有些风扇的有效半径是风扇
尺寸的十倍。 36英寸风扇可以达到30英寸，48英寸风扇可以达到40英尺。选择风扇时，不要因为需要照
顾该区域而牺牲流量和风的距离。 牛舍 牛舍

北方封闭式牛舍怎样解决保温和通风牛舍

如何解决北方封闭式奶牛舍保温与通风的矛盾1.鸡舍顶应采用保温性能较好的材料，以保证夏季隔热和
隔热性能更好，冬季更好。一旦管道被堵塞，变形或坍塌，谷仓外的空气就不能通过湿帘进入谷仓，这
将对冷却产生影响。保温效果。
2.谷仓窗户应采用双层玻璃或冬季覆盖塑料薄膜，以提高冬季保温性能。 3.天花板可以设置在天花板上
，夏天最热的阶段可以打开风扇，增加气流运动，奶牛养殖降温设备，促进牛的散热。喷头也可以安装
在谷仓中，养牛设备牛舍风机，夏天中午可以淋浴。 4.排气扇可安装在谷仓两侧山壁的排气口。当门窗
在冬季关闭时，可以适当地打开排气扇进行适当的空气交换，四扇叶牛舍风机，以消除过多的水蒸气和
有害气体。
5，在冬季，有必要控制房屋内的用水量，及时清除排泄物，减少房屋内水蒸气的产生，降低相对湿度。
牛舍 牛舍



难以解决系留谷仓中的污水处理问题。同时，牛床的湿度很大。3湿帘过滤器应每天清洁一次（4）影响
湿帘冷却效果的因素湿帘冷却装置的效率取决于湿帘的性能和面积，水的温度，谷仓的建设，气温和干
湿度。通常建议考虑“喷雾+风扇”系统。主要原则是通过喷雾系统加速空气流动，并通过降低环境温
度来减少牛群。热应激。但是，您需要注意自来水的使用，这会导致洒水喷头堵塞。操作要求：喷雾1~2
min，间隔3~5min，需根据输出水量，母牛直肠温度等情况确定。以人为本：夏天，工作人员很累，有
必要为员工提供及时降温和夏季食物：房间空调，食堂食物;食物和冷饮。提高员工福利，鼓励员工更加
努力。充足的饮用水：保持清洁和足量的饮用水，特别是在泳池的上部。如果水量不足，应及时更换水
管或饮水装置。如有必要，增加储水罐或增压泵。 牛舍

四扇叶牛舍风机-养牛场通风消毒设备(在线咨询)-牛舍由潍坊牧田温控设备有限公司提供。安装电风扇，
排风扇或水帘等冷却装置：改善养牛场的通风和对流，在养牛场内安装风扇，加强机械通风和空气对流
，并尽可能多地带走牛的热量。潍坊牧田温控设备有限公司（www.sdhhwk.com）为客户提供“畜牧风机,
通风降温设备,养殖风机,牛棚风机,猪舍风机”等业务，公司拥有“潍坊牧田”等品牌。专注于畜牧、养
殖设备及用具等行业，在山东 潍坊 有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。同时本公司（www
.mutian.sdhhwk.com）还是从事养殖风机，养殖换气扇，养殖排风扇的厂家，欢迎来电咨询。
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