
防潮小夜灯灯头 小夜灯灯头 传嘉实业公司

产品名称 防潮小夜灯灯头 小夜灯灯头 传嘉实业公司

公司名称 东莞市传嘉实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市桥头镇山和村雅堤南一路399号A栋二楼

联系电话  18664005629

产品详情

PAR灯一般有PAR30 PAR36 PAR46 PAR56，体积有长有短，铁艺小夜灯灯头，也叫筒灯，照射光束，用
来照明舞台、动感换色等，是舞台上常见的灯具，因为耗电比较大，而且有烤的感觉，现在逐渐被LED
PAR灯取代 。PAR30，小夜灯灯头，38 是直径不同，五金小夜灯灯头，都是世界通一的标准和叫法，都
是灯杯，射灯的叫法，各适合不同的天花灯的灯座。

本符号系统的目的之一是应使每一个被的符号简短、易读并有助于表明其用途。该符号系统由字母、数
字和记号这几个部分组成，每一部分各有自己的含义。对每一特定的灯头和灯座只应该用一个符号来命
名，该符号系统不能用于识别灯头灯座所用材料。某一符号系统的各部分应直接连在一起，不得有空隙
或其它分隔符号。灯头灯座的完整符号采用下述形式。灯头符号：（a）(b) (c) - (d) /(e)
×(f)灯座符号：(a) (b) (c) - (d) 注：可以采用缩写的灯头符号，但是这种缩写符号不得引起误解。

 

1.塑胶电木灯头2.陶瓷灯头3.金属灯头：4.木质灯头按灯头接线方式分为：1.铆接式：直接将电线铆合在灯
头上2. 锁式：利用灯头两极之螺丝锁住电线3.
插式：利用电线沾锡或打包线端子插入灯头两极根据灯头的设计制作工艺区分为：1.
单灯式：单独一个灯头2. 双胞胎式：二个灯头设计制作在一起﹐一般有背开与对开3.
三胞胎式：三个灯头设计制作在一起按功能分为：1、 光身(平面)灯头2、 外环灯头a.全环灯头b.半环灯头

防潮小夜灯灯头-小夜灯灯头-传嘉实业公司由东莞市传嘉实业有限公司提供。东莞市传嘉实业有限公司
（dgchuanjiasy.1688.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们



公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！
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