
小夜灯灯头公司 东莞传嘉实业 深圳小夜灯灯头

产品名称 小夜灯灯头公司 东莞传嘉实业 深圳小夜灯灯头

公司名称 东莞市传嘉实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市桥头镇山和村雅堤南一路399号A栋二楼

联系电话  18664005629

产品详情

注重灯罩质量，在购买壁灯的时候，首先要看一下灯具本身的质量。灯罩主要看其透光性是否合适，并
且表面的图案与色彩应该与居室的整体风格相呼应。金属的抗腐蚀性是否良好，颜色和光泽是否亮丽饱
满都是检查质量的重要指标。后要注意的是选用防火材制作的灯头，小夜灯灯头公司，这样可以防止引
燃墙纸，深圳小夜灯灯头，引发危险。

事实上，由于COB技能是一次性CELL封装技能，完全取消了回流焊为中心的表贴进程，这自身意味着“
封装进程”杂乱性的添加。包含单位CELL内的晶体数量，从SMD的红绿蓝三颗，变成了数千颗乃至更多
，这种杂乱性的提高，使得COB封装在CELL阶段的稳定性操控、可靠性测试等更为杂乱。 

小夜灯灯头大致分类 1.从安装方式分为卡口、螺口，插口等几种方式。
2.从材料分为电木、塑料、金属、陶瓷等材料，通常用的灯座如E27是普遍的节能灯螺口灯座。
3.而配合日光灯的灯座通常称为T8灯座或T5灯座等型号为G13和G5。  4.另根据使用环境有的灯座防护级
高达IP68，在选购时请根据需要制定相应的IP防护级灯座（防水等），通常用灯座会用到IEC（国际电工
标准）安全认证，灯座分类。

 

小夜灯多装于居室，楼道，过道以及卧室等，常作为长明灯。

(1)一般小夜灯的高度，距离地面80~85cm。

(2)小夜灯挑出墙面的距离，大约为10~80mm。

传统小夜灯:客厅、卧室、书房、走廊



造型小夜灯:客厅、卧室、书房、

香薰小夜灯:客厅、卧室、书房

感应小夜灯:客厅、走廊、卧室

小夜灯的安装方法比较简单，小夜灯灯头加工厂，将灯头按照设计好的插槽插入灯罩，然后旋转灯头90
度，固定好灯头和灯罩，然后将插头插入插座。

小夜灯灯头公司-东莞传嘉实业-深圳小夜灯灯头由东莞市传嘉实业有限公司提供。东莞市传嘉实业有限
公司（dgchuanjiasy.1688.com）是广东 东莞 ,居室灯具的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发
展、诚实守信的方针，满足客户需求。在传嘉实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创传
嘉实业更加美好的未来。
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