
成都管道防腐热缩套 聚乙烯冷缠带 成都高新区3PE热缩套

产品名称 成都管道防腐热缩套 聚乙烯冷缠带
成都高新区3PE热缩套

公司名称 四川名腾新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 成都市成华区建材路66号1栋1层附3号

联系电话  18113061971

产品详情

成都管道防腐热缩套九十年代中后期开始应用于石油天然气行业长途运输石油、天然气钢
管焊口防腐 本世纪初又大量应用于长输石油、天然气钢管焊口防腐，城市燃气管网接缝
防腐，供热钢管接缝防腐，自来水管接缝防腐等领域。

成都聚乙烯冷缠带本产品主要用于天然气、石油、化工、制药、热力、城建中的输油、输
气、输水、供暖架空管道或塔体结构的防腐蚀保护。产品由于采用具有独特反射太阳光和
抗紫外线能力强及柔韧性，外表光滑性铝箔基材和具有高防腐性、粘结力强的丁基橡胶改
性沥青胶粘剂制成。固而铝箔防腐胶带具备了防水、防老化、不固化、不开裂，长期不出
现移动、不剥离等优良特点，从而达到了防腐蚀能力强，外形美观的效果，产品经实践验
证是一种优而美的防腐佳品。执行标准SY/T 0414-2007.

   成都高新区3PE热缩材料，管道防腐密封性强，机械强度高，防水性强，质量稳定，
施工方便，适用性好，不污染环境。PE吸水率低（低于0.01％），同时具备环氧强度高，
PE吸水性低和热熔胶柔软性好等，有很高的防腐可靠性，缺点是：与其它补口材料成本
相比，费用高
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