
山西厂家供应焦化厂环保捣固机摩擦片取片机

产品名称 山西厂家供应焦化厂环保捣固机摩擦片取片机

公司名称 温县强生电热科技有限公司

价格 5500.00/台

规格参数 强生:1
QS-A90:2
温县:3

公司地址 温县产业集聚区纬一路东段

联系电话 0391-6105599 18839145035

产品详情

一. 产品介绍:

   捣固机摩擦片 变频加热取片器是一种新型取片加热设备.它打破了传统的明火加热及电热管烘烤的
方式.采用涡流的加热原理.该设备是采用国际新进的德国IGBT组成的变频加热设备.经过变频技术产生kz
交变磁场.当线盘放在摩擦板面.工字钢切割交变磁力线在钢板内部产生涡流.使钢板铁分子高速无规律运
动.分子互相碰撞.摩擦而产生热能.所以具有升温快.节电效率高.无明火.无烟尘.无有害气体及工字钢不变
形.表面易打磨等优点.对周围环境不产生热辐射.体积轻巧.安全性好和外形美观等热点.因此.誉为[绿色"取
片设备.

  二. 产品特点:

  . 大范围功率调节(K-W),

  . 线盘耐℃高温,

  . 设有急停开关.可在必须时迅速切断电源,

  . 高可靠性能.内部元件能在有铁粉.碳粉等恶劣环境下使用,

  . 新进的主板设计和软件控制技术,

  . 软启动技术使设备使用寿命长,

  . 多层保护.铁体自动检测,

  . 智能显示和自动报警装置,



  . 五段功率调节确保加热不同型号工字钢和提高工作效率,

  .关键部件采用德国.美国.韩国等进口元件.

  三. 内部构造:

  本设备分两部分:主机及面板,

  主机内部主要电子元件及部件全由德.美.韩等进口.并由软件控制,

  面板上用绝缘度极高的环氧板组成.底部采用可耐℃的高温陶瓷板组成.
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