
AQD-19手持式气动打包机，AQD-25摩擦粘合打包机

产品名称 AQD-19手持式气动打包机，AQD-25摩擦粘合打
包机

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 凯比奇PAC:19#
AQD-19:19#
深圳:19#

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

我公司深圳凯比奇专业从事包装行业多年，我们从2009年就以包装为核心产品(KBQ-19|KBQ-25|KBQ-R1
9|PX-19|PX-25|XQD-19|XQD-25|A19|A25|AQD-19|AQD-25|QT-19|QT-25|T-19|T-99|LC-260|C.MV-19|MV-19
)目前我公司就提供这18款手提式气动免扣打包机供广大用户选择使用，我们的优点价格便宜，质量稳定
可靠 售后服务到位，假设你有包装机工具需求请联络本公司业务专员本市用户我们可以带上打包工具到
贵公司为你免费测试使用，满意后你在考虑订购即可。

AQD-19免扣式包装机规格书：

名称：气动打包机

型号：AQD-19

品牌：凯比奇PACK

商标：TNZC28429934D01T181222

尺寸：280*160*180mm

净重：3.8kg

气压：6-9kg

拉力：400-450kg

耗气：(根据用户空压机大小而定)



带料：PP带，PET塑钢带

带宽：（19mm）以内包装带

带厚：（0.6-1.2mm）包装带

AQD-19_AQD-25手提气动打包机 有什么优点：

1、看外观这款AQD-19气动打包机和普通气动包装机差距不大，但是很多外行人不懂气动打包机其实分
拉力大小，速紧力不同机器的售价，配置，针对的行业用途差距非常大，所有凯比奇包装为大家介绍下
我们这款AQD-19/AQD-25气动摩擦式打包机的优点，我们是想介绍清楚给予广大的用户这样就有效帮助
其他用户在选择气动摩擦打包机时间更加理智清晰。

2、我们这款AQD-19/AQD-25气动摩擦打包机比起传统气动包装机例如XQD-19气动机型速紧力度要大50-
100kg不等，所有机器配置的气缸也比较大，仔细看气动打包机外观AQD比XQD外观大不少，明显是弧
边型，所有说我们这款AQD-19气动式打包机要比传统常见的气动摩擦式打带机打包重货速紧力度要大不
少。

AQD-19打包机——AQD-25气动包装机 用户怎么选择：

1、很多人在购买气动打包机总是会问到AQD-19好还是AQD-25气动打包机好其实不是这两款哪个好，而
是哪款适合你才重要，首先我们先说说19/25到底有什么区别其实很简单，19-25代表了气动免扣式打包机
的适合打包带的规格宽度表示，所有你在选择这两款气动打包机时主要知道自己公司到底使用什么尺寸
规格的塑钢打包带就很好判断你选择什么机型。

2、我们在这里简单说一下，AQD-19凯比奇建议（12-19MM宽度打包带用户选择效果更好打包出来的产
品美观），假设你公司有用到19-25MM塑钢带打包带那么凯比奇就建议你选择AQD-25型气动包装机，如
果你不是19以上打包带不建议你选择AQD-25机型使用打包机放带挡块越大，打包带规格越小，操作起来
间隙就很大，在打包出来的产品由于带槽间隙大会导致打包带偏离等等情况。

2020年正常操作 AQD-19打包机 方式 方法：

1、网上有很多气动打包机操作方式，但是凯比奇公司认为都讲的不全面，不到位就由凯比奇包装工程部
陈先生为你广大用户介绍 正确使用AQD-19气动免扣式打包机的方式方法。

2、首先你在拿到凯比奇PACK牌AQD-19气动免扣打包机，请准备好（空压机设备，PET塑钢打包带）有
了这两样辅助工具就可以开始打包产品了。

3、使用中请先确认打包机宽度设置，正常机器出厂都是设置19MM，附件包里有12-16MM挡块，假设你
使用的打包带时16MM请更换16MM挡块即可。

4、速紧力调节在AQD-19气动打包机的右侧 进气管旁边 一个一字型选择螺丝
顺时针是调整速紧力增大，逆时针是调节速紧力减少。



5、调节焊接时间，假设你在条打包带测试时感觉粘接
头不合适，就可以调节按键下方有一个金黄色旋钮
顺时针加长时间，逆时针减短时，标准看法（熔接完成后 打包带接头处 两边溢出2毫米内
表示调节合适位置）。

6、日常维护，凯比奇AQD-19气动打包机正常使用3-7天请从 进气管位置添加润滑机油防止机器马达磨损
造成机器寿命缩减，以上就是凯比奇包装工程部详细的介绍说明假设你还有不懂问题请随时联络凯比奇
公司。
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