
地埋式一体化消防水箱设计依据

产品名称 地埋式一体化消防水箱设计依据

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 450.00/吨

规格参数 范围:邯郸
有效容积:520m3
产地:建湖

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情

地埋式一体化消防水箱的箱壁、箱底、箱底均采用定型模具压制成型的型板制作，选用食品级优质不锈钢、优质镀锌钢板一次冲压成BDF复合板。思源客服为您提供全面的项目设计方案，有需要的客户可以线上了解，线下联系。抗浮式地埋箱泵一体化设计内加强结构形式，水箱箱体为型板装配螺栓连接而成，型板拼装交叉部位设计双向加强联杆。箱体侧板与底板间设置垂直加固柱，水箱侧板四周外每层相邻。型板间设置水平加强板，加强材料同箱体材料。抗浮式地埋箱泵一体化水箱底部设置镀锌槽钢支架。附件有泵房检查孔、内外扶梯、工艺管口，材料均为不锈钢，水箱工艺管口按用户提供的图纸设计。

地埋式一体化消防水箱设计依据
地埋式一体化消防水箱是根据消防评定中心标准GB 27898.2-2011《消防自动恒压给水设备》和国标02S101图集设计的新型消防专用固定灭火装置。设备主要由不锈钢消防水箱/热镀锌钢板水箱/BDF水箱，消防增压泵、稳压泵，气压罐，控制柜，传感器，仪表，管道附件等组成；是取代混凝土消防水池的理想产品，可节约投资30%以上。广泛适用于多层建筑、高层建筑和厂矿企业等有消防增压设计要求的消火栓系统及喷淋系统等各类消防给水系统。
地埋箱泵一体化水箱总体重量轻，价格适中。抗浮式地埋箱泵一体化采用独特的板型，高难度的冲压成型工艺。以小材料消耗达到高强度的使用要求，重量仅为普通钢板水箱的三分之一，虽选用了不锈钢板，但价格接近普通碳钢板水箱。抗浮式地埋箱泵一体化 无底板安装方法，抗浮式地埋箱泵一体化不渗漏：采用氩弧全焊接，现场组装，具有超卓的强度，与螺栓结构不同，省去密封条，不会出现漏水或者密封不严现象，容积可满足用户要求，安装现场无特殊要求，可提供保温服务。

地埋式一体化消防水箱模块采用模块复合式,并采用螺丝装接。避免高温焊接不锈钢严重脱铬易锈蚀的缺点;，除此之外还有以下优点：

 1、适用性强,耐蚀性强,使用寿命长。
2、水箱模块拆装方便。可重复利用，拆卸仍可二次利用。
3、适用性强,安装方便,无需专用设备。
4、环保节能、无二次污染。
5、安装施工周期短。
6、组合大小任意性。可根据用户需要组装20-2000立方米水箱。
7、水箱密封采用密封带,无毒、耐水、耐氧化密封性能好等优点。
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