
成都西门子S120启动变频器炸机，全面检查修复

产品名称 成都西门子S120启动变频器炸机，全面检查修复

公司名称 上海龙锡机电设备中心

价格 1000.00/台

规格参数 西门子维修:S120
专业维修:直流调速器
厂家:西门子

公司地址 上海市松江区强业路951弄B205

联系电话 13621872316 13621872316

产品详情

西门子MM430/440变频器常见故障举例：

1.F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修；

2.F0012温度信号不正常维修；

3.F0022功率组件故障维修，代码F0021维修、F0024故障维修、F0540故障维修；

4.模块烧维修，电源板坏维修，模块炸机维修，无输出维修；

5.带电机不出力维修，电机抖动维修，操作面板无显示，指示灯都不亮，合闸跳闸维修，输出短路维修
，输入短路维修，显示-------维修，显示横杠维修，故障消除不了，主板故障维修，模块炸维修，驱动
板坏维修。

扰就不可忽视，它对公用电网是一种污染，客观的存在对公用电网和其它系统的危害大致有谐波使公用
电网的元件产生了附加的谐波损耗，降低了发电输电及用电设备的使用率，大量的三次谐波流过中线时
会使线路过热甚至发生火灾。该系统可以用在导航ar设备当中，可以输出覆盖图像，并且带有位置信息
。检修插头座或进行更换电源板上保险管断须更换保险管，整流模块和IGBT模块爆裂，短路造成的黑色
积炭喷得到处都是，主回路两个继电器也爆开，主控板暂时没有发现问题，但驱动部分烧了好几处，另
外储能大电容一部分都已发涨，电容板上的两颗大螺丝接触处全部烧焦，这就是420系列变频器的通病，
因为所有电量都是要经过这两颗铁螺丝，一旦铁螺丝生锈，很容易引起电容的充放电不良，这样电容发
热，漏电，发涨后损坏重要器件就不在话下了，为了防止再次接触不良打火，在上螺丝同时专业焊上几
股粗铜线并存螺丝位上好，维修触发板时不知道参数的，可以从控制板上完好的器件与损坏相同的对比
，修复该板的正向电压为4.7伏，负向电压为-4.44伏，更换损坏器件后，可以加电试验，西门子S120启动
变频器炸机（全面检测修复）

SINAMICS西门子s120变频器维修中心，其他故障维修包括：炸可控硅，跳闸，无显示，模块炸，开不了



机维修，变频器无输出，无电压，变频器冒烟，变频器异响，变频器报警，通讯不上，带不动负载，电
机不转，电机抖动，,电压输出不平衡，运行几分钟报过流缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地
，报错，RDY红灯，状态灯一直亮红灯，温度故障接地故障，功率部件故障，烧保险，跳闸，炸机，欠
压，过流，无DC600V直流输出，黄灯不亮，指示灯全不亮，红灯亮，带不动负载，电路板烧毁，输出给
定指令无工作，显示报警准备未绪，同服驱动故障，025201同服故障，短期内驱动故障编码器报警，DP
通讯故障，X轴故障，Y轴不工作，乙轴无使能等等故障修复。

我们的地址：上海市松江区强业路951弄B205电话：联系手机：杨工13621872316 期待您的咨询
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