
抗浮式增压箱泵一体化泵站常见问题

产品名称 抗浮式增压箱泵一体化泵站常见问题

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 450.00/吨

规格参数 范围:衡水
有效容积:360m3
行业:给排水

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
抗浮式增压箱泵一体化泵站给水设备是由不锈钢与热镀锌钢板一次压制而成的复合水箱，消防增压泵、稳压泵，气压罐，控制柜，传感器，仪表，管道附件等组成；它是取代混凝土消防水池的理想产品，可节约投资30%以上。广泛适用于多层建筑、高层建筑和厂矿企业等有消防增压设计要求的消火栓系统及喷淋系统等各类消防给水系统。

 抗浮式增压箱泵一体化泵站水池(箱)的泄水管上应设置阀门。泄水阀门后管段可与溢水管相连接,并应采用间接排水方式。水池(箱)泄水管一般宜从池(箱)底接出,若因条件不许可,泄水管必须从侧壁接出时,其管内底应和池(箱)底，低处相平。当贮水池的泄水管不可能自流泄空或无法设置泄水管时,应设置移动或固定的提升装置;当采用移动水泵抽吸泄水时,在水池附近有供电电源;并在池底，低处的上方池顶板上设置带盖密封开口(可与检修人孔合用)。
变频恒压供水设备是直接在储水箱中抽水，是将自来水水源先用储水箱储存好，然后再用泵组通过变频控制系统加压至满足用户需要流量和压力。地埋式消防箱泵一体化管网上的压力传感器信号反馈，分析处理，然后输出适当的频率。

抗浮式增压箱泵一体化泵站常见问题思源解答
地埋式一体化消防泵站中的水池进水口有什么要求？一体化消防水池泵站设备进水管路中有哪些配置？安装的方式是什么？

答：采用双路进水，并分别设置闸阀、倒流防止器、过滤器、遥控浮球阀、且设置在水池人孔内；进水口采用顶板进水且高于有效水位150mm,我公司采用什么形式的消防水泵？
答：按照2014年10月1日新消防规范GB50974-2014；干式电机长轴井用泵,消防水泵采取什么样的启动方式？其中自动启动是怎样实现的？采用什么样的控制方式？
答：采用直接启动和星三角启动以及；自动启动采用压力开关、流量开关、报警阀开关等；采用增压控制方式。

 抗浮式增压箱泵一体化泵站的耐火等级可以达到几级？是通过什么方法实现的？
按《消规》要求耐火等级不应低于二级；采用薄型防火涂料涂于泵房内所有钢结构表面，涂层厚度达到4.9mm。
答：低有效水位是从水池的底板开始算起；水池的低有效水位高于水泵的放气孔100mm，采用泵房下沉低于低有效水位，水泵采用管道单级卧式泵，水箱内采用吸水槽，水泵吸水口与吸水槽采用预埋钢管且采用柔性接法，水泵吸水口设吸水喇叭口或旋流防止器。抗浮式增压箱泵一体化消防泵站主要是由消防水池、消防泵房、消防增压给水设备系统、排污系统组合而成。
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