
线缆剥线机 奇精 剥线机

产品名称 线缆剥线机 奇精 剥线机

公司名称 台州市路桥奇精剥线机制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 台州市路桥区蓬街镇小五份工业区B14号

联系电话  18969623511

产品详情

部分线芯过长

1、线径太小，刀口切到线芯，剥线时带出，需增大线径值1-2.

2、退刀设定太小，应适当增大退刀参数。

SD-038手摇式多孔剥线机

适用范围：Φ1.5mm~ 38mm

此机操作使用简单、操作携带方便、节能环保，废铜剥线机，单线铜丝（硬线）加工可轧（剂压）或用
刀片剥开，其他电缆线（软线）经刀片破开绝缘层，将铜丝取出。

重量：23KG/22.5KG

体积尺寸: 51.5cm×16cm×29cm

包装尺寸：46*17.5*27CM

尾剥：尾剥是指电线线尾的皮剥开的长度，如果尾剥长 度大于或等于线尾长度为全剥开，小于时为半剥
开，（即尾剥长度≥线尾长度为全剥，旧电线剥线机，尾剥长度≤线尾长度为半剥）半剥所剥开的护套
仍然套在线头上，剥线机，以免在各工序流程中弄乱线芯。速度：机器在运行中的快慢。速度调节方法
：在运行过程中按“启动/停机”键，直接按数字键来调节。速度分为00—09档，00为快，线缆剥线机，0
9为慢。



918-A型电缆剥线机（单滚单刀）本机适用各类电线、单丝，内包铝线。大小可依入线孔依次类推。该产
品机构简单（单组滚轴），价格便宜，实用性强。可剥直径（2～25mm）的废电线电缆。电压：220V/38
0V 功率：1.5KW 体积：长550×宽510×高840重量：60KG

传统的导线剥皮工序都是用专用剥线钳或刀子等来实现。在家用电器及仪表、仪器行业的大批量生产中
，则经常采用自动化程度较高的机械剥皮机。

线缆剥线机-奇精(在线咨询)-剥线机由台州市路桥奇精剥线机制造厂提供。台州市路桥奇精剥线机制造厂
（www.chinaqijing.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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