
枣庄防腐小木屋电话 典豪木业诚信守约 户外防腐小木屋电话

产品名称 枣庄防腐小木屋电话 典豪木业诚信守约
户外防腐小木屋电话

公司名称 河南典豪木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市管城区七里河路南创新西路1号楼28层288
2号

联系电话  18697307619

产品详情

防腐木木屋走进我们的生活

防腐木木屋走进我们的生活，为我们带来了大自然的感觉。防腐木屋本身能够很好的抵御
自然恶劣环境、以及各种腐蚀性物质的摧残。天然木材加入特定的化学药剂后，定制防腐
小木屋电话，具有非常卓越的防腐蚀，耐寒耐高温等特点。一般来说，木材采购后的维护
是防止木材在加工过程中受损的一个重要方面。室外木材经常受到环境因素的影响，户外
防腐小木屋电话，会造成木材的破坏，因为木材中含有一些糖，这使得细菌很容易攻击木
材。防腐木使用过程中需要进行定期的清洁；用普通的干棉布、或者鸡毛掸子就可以轻松
把灰尘清除掉。当然针对不同地方使用的防腐木，保养方式也一样。

检验防腐处理效果如何，直观上可以观察

检验防腐处理效果如何，直观上可以观察防腐木的表面光洁度，药剂处理不好的表面有粉
末等杂质，颜色也不均匀，不要选择。选购防腐木时，需要着重关注防腐木的载药量。载
药量通常以每立方米木材中防腐剂的公斤数(每立方英尺中的磅数)来计算。载药量影响到
防腐木的防腐性能和环保性，因此需要根据使用环境来选择。以CCA -C型木材防腐剂处
理的防腐木为例，如果用在户外，但不接触地面，防腐木应达到载药量需大于或等于4千
克/立方米;而如果用在户外，接触地面或浸在淡水中，防腐木应达到载药量需大于或等于9
.6千克/立方米。



碳化木的种类：1、按使用环境分，按使用环境分为室外级炭化木和室内级炭化木。

2、按使用功能分，按使用功能分装饰用炭化木和结构用炭化木。

3、按炭化程度分，枣庄防腐小木屋电话，表面炭化木：也称为工艺炭化木、炭烧木，用氧焊枪烧烤，使
木材表面具有一层很薄的炭化层，专用防腐小木屋电话，对木材性能的改变可以类比木材的油漆，但可
以突显表面凹凸的木纹，产生立体效果。

深度炭化木：也称为完全炭化木、同质炭化木。是经过200度左右的高温炭化技术处理的木材，由于其营
养成分被破坏，使其具有较好的防腐防虫功能，是真正的绿色环保产品，不含任何有害物质。

枣庄防腐小木屋电话-典豪木业诚信守约-户外防腐小木屋电话由河南典豪木业有限公司提供。河南典豪
木业有限公司（www.tz1288.com）有实力，信誉好，在河南 郑州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。
公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进典豪木业和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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