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产品名称 外墙腻子粉加盟 吉林外墙腻子粉
克雷士顿招商加盟

公司名称 浙江克雷士顿建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江衢州市衢江区23省道

联系电话  15068946008

产品详情

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基
腻子粉，石膏基自流平腻子，瓷砖胶泥，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，内墙石膏轻质找平腻子等系列产
品。

腻子是漆类施工前，对施工面进行预处理的一种表面填充材料，吉林外墙腻子粉，主要目的是填充施工
面的孔隙及矫正施工面的曲线偏差，为获得均匀、平滑的漆面打好基础。一般常用腻子根据不同工程项
目、不同用途可分为三类：

(1)胶老粉腻子：由老粉、化学胶、石膏粉、骨胶配制而成，用于做水性涂料平顶内

(2)润油面腻子：由油基清漆、石膏粉配制而成，用于钢木门窗等项目油性涂料。

(3)胶油面腻子：由油基清漆、干老粉、化学胶、石膏粉配制而成，用于漆的平顶墙面。

腻子粉的主要作用一个是填平作用，还有个是克服龟裂缝作用 。

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基
腻子粉，石膏基自流平腻子，瓷砖胶泥，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，内墙石膏轻质找平腻子等系列产
品。按用途分为面层粉刷石膏（F）、底层粉刷石膏（B）和保温层粉刷石膏（T）。其中：面层粉刷石
膏（F）通常不含集料，具有较高的强度，用于粉刷石膏或其它基底上的外一层抹灰材料；底层粉刷石膏
通常含有集料，用于基底找平；保温层粉刷石膏具有较好的热绝缘性，通常含有轻集料，并且硬化体体
积密度不大于500kg/m，外墙腻子粉厂，用于建筑物外墙内保温。浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑
墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基腻子粉，石膏基自流平腻子，瓷砖胶泥
，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，外墙腻子粉加盟，内墙石膏轻质找平腻子等系列产品。说到墙面装修材
料，很多人都会想到乳胶漆。而在乳胶漆施工之前，需要对墙面进行找平等预处理，抹腻子是填充墙面
孔隙和墙面找平的重要步骤之一。然而很多人认为，想要墙面施工质量好，选好乳胶漆是关键的，往往
忽略了腻子粉的重要性。其实腻子粉的质量同样影响着墙面的施工质量。 外墙腻子粉加盟-吉林外墙腻子



粉-克雷士顿招商加盟(查看)由浙江克雷士顿建材有限公司提供。浙江克雷士顿建材有限公司（jiancai88.tz
1288.com）位于浙江衢州市衢江区23省道。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前克雷士顿在室内涂料
中享有良好的声誉。克雷士顿取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。克雷士顿
全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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