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产品名称 热镀锌护栏板端头 永州热镀锌护栏板
锦泽护栏板

公司名称 冠县锦泽贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县东环工业园

联系电话  15339936600

产品详情

热镀锌护栏板

公路波形护栏常用规格：Gr-A-4E型，波形护栏板的厚度是4.0mm的，热镀锌护栏板端头，立柱是圆立柱
规格是140*4.5*2150的，波形板和立柱的连接件是防阻块，防阻块规格196*178*200*4.5 ，永州热镀锌护栏
板，波形板与波形板之间拼接螺栓M16*35的，防阻块与立柱之间的连接螺栓M16*170的，防阻块与波形
护栏的连接螺栓M16*45的。波形护栏一般多用银白色热镀锌表面处理。

热镀锌护栏板

波形护栏供货商_高速公路波形护栏_波形护栏表面处理可分为一下几种：

1、热镀锌——热镀锌是高速高速公路最为常见的一种表面处理方式

2、冷镀锌喷塑——冷镀锌喷塑一般应用于乡村或山区道路，这种表面处理相比热镀锌费用偏低一些，外
型也比较美观。

3、热镀锌喷塑——热镀锌喷塑是三者当中抗腐蚀性能好的一个，厂家推荐热镀锌护栏板，这种表面处理
大多用在环境比较恶略的环境。

它利用土基、立柱、横梁的物理变形来吸收碰撞产生的能量，三波热镀锌护栏板价格，并迫使失控车辆
改变行驶方向，回复到正常的道路行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的
损失。3、波形梁护栏刚柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有良好的驾驶视线诱导功能，能与



道路线形及各种设施相协调，外形美观大方，可在小半径弯道上安装使用，连接简单方便损坏处容易更
换

众所周知，波形梁钢护栏板分为热镀锌护栏和浸塑护栏，其中热镀锌护栏具有很好的耐腐蚀性，在室外
条件下，使用寿命可达三十年。热镀锌层的保护起着决定性的作用，所以热镀锌层的质量直接关系到高
速波形护栏的使用寿命。波形护栏上用什么样的镀锌护栏 

高速公路三波护栏板常用规格为4320*506*85*5，与之相搭配的立柱可以是圆管140*4.5*2150，也可以是方
管立柱，方管立柱规格为：130*130*6*2540.防阻块及配件根据立柱规格来确定或者根据图纸设计确定。

热镀锌护栏板端头-永州热镀锌护栏板-锦泽护栏板(查看)由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有
限公司（www.jinzehulan.cn）是一家从事“波形护栏,公路护栏配件”的公司。自成立以来，我们坚持以
“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“锦泽”品牌拥有良好口碑。我们坚持
“服务为先，用户至上”的原则，使锦泽护栏在隔离栅、栏、网中赢得了众的客户的信任，树立了良好
的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本
公司（www.51jzhl.cn）还是从事c级w防护栏价格，双面波形防撞护栏，三波高速护栏板厂家的厂家，欢
迎来电咨询。
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