
佛山钢丝绳/钢绞绳抗拉等级检测

产品名称 佛山钢丝绳/钢绞绳抗拉等级检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

检测项目：整绳破断、镀锌量检测、拆股检测、扭转检测、抗拉强度、抗拉等级检测

检测标准：重要用途钢丝绳GB 8918、钢丝绳 实际破断拉力测定方法 GB/T8358-2014

钢丝绳丝径、绳径检测及整绳破断检测金属横截面积损失检测及钢丝绳局损损伤检测等等

。

具体检测范围及检测标准如下表

检测产品 检测项目 依据标准 限制范围 使用设备设备型号
钢丝绳 丝径 重要用途钢丝绳GB 8918-2006中7.1.1 \ 外径千分尺\

绳径 重要用途钢丝绳GB 8918-2006中7.1.1 \ 宽口游标卡尺\
整绳破断 钢丝绳 实际破断拉力测定方法   GB/T8358-2014 只做绳径20mm-56mm

的钢丝绳
微机屏显式卧式拉力试验机LEW-3000

金属横截面积损失 1、铁磁性钢丝绳电磁检测方法GB/T21837-2008

2、钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判断标准MT/
T970-2005

\ 钢丝绳无损探伤仪MH6-24

MH24-64

局部损伤 1、铁磁性钢丝绳电磁检测方法GB/T21837-2008



三 钢丝绳检测周期

正常情况下检测周期3-7个工作日出具检测报告。
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