
刀片刺绳机

产品名称 刀片刺绳机

公司名称 安平县金路丝网机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省安平县汉王北路22号

联系电话 0318-7023279 15130845167

产品详情

主要技术参数： 该机由三台包线机和一台可冲剪九条刺带的主机组成。 其完美体现：

高效率，每小时可生产钢带80kgs。 低损耗，老机型的原材料损耗是40%，而JC-9型降至15%。 

外形尺寸： 

包丝线机：3台X长1.3mX宽0.7mX高1.1m 主机（钢带压裁机）：长1.1mX宽0.85mX高2.0m
收带机：长1.4mX宽0.75mX高1.0m 总重量：2.6T 

本设备是为专业生产刀片刺网而设制的，主要分成两部分：
一、钢带压裁部分：采用JB-23压力机，压力25T

最大转速100r/min，功率2.2kw
生产刀片刺网刀长25mm、22mm、15mm、11mm等，各种规格要设制模具而定。
将钢带压裁分成9条钢带片，每小时产板厚0.5mm，刀长22mm，钢带片80kgs 

二、包线成形机部分：是将钢丝及刀片钢带包扎在一起，并做成需要的圆形长网。   1.
电机功率：1.1kw   2. 转速：可调   3. 线速度：每分钟包线16m   4. 网圆直径：450mm-980mm
5. 每小时产量：50kg  
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