
奇精剥线机 气动剥线机 剥线机

产品名称 奇精剥线机 气动剥线机 剥线机

公司名称 台州市路桥奇精剥线机制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 台州市路桥区蓬街镇小五份工业区B14号

联系电话  18969623511

产品详情

1、进线传输轮间隙过大，并有时剥不开线头，全自动剥线机，线头剥不开的线大于设定线长，调节“进
线间隙调节轮”，剥线机，增大压力。

2、进线管里有赃物，请检查并适当清洁。

3、调节进线传输轮的压力。918-B型电缆剥线机（可剥直径2～98mm的电缆）
电压：380/220V，功率：4KW 体积：长800×宽580×高1200重量：200KG

定时：在运行过程中、由于设置的定量已完成，所以机器自动停机，由于设置了定时时间，所以在停机
的时间等定时设置的时间时机器会自动运行（以前面设置的定量循环运行，定时时间为00-60秒）。

SD-25铝合金手摇单孔剥线机

  此机操作使用简单、携带方便、节能环保、外形美观；电线电缆经刀片破开绝缘层后取出线芯，动力
可以手摇也可以电钻带动，节能环保。

适用范围：Φ1.5mm~ 25mm

体积尺寸: （长）15cm×（宽）13cm×（高）31cm

净重/毛重：5.5kg /6.5KG

包装尺寸：36*17.5*17.5cm 托盘尺寸：70*88*12cm(90)



QJ-210型吸铁机/磁选机 功能：主要用于废物回收过程中摇床上面磁性金属和非磁性物料的分离（跟水冲
摇床配套使用），气动剥线机，本设备操作简单，分选效果好，能有效分离铜粉中的磁性物质（如铁，
或外铁的镀层物质），是磁性物质和非磁性物质分离的选择。电压Voltage：380V/220V  功率：0.75KW
体积：L2100×W380×H800    日产量：6-12t 奇精剥线机(图)-气动剥线机-剥线机由台州市路桥奇精剥
线机制造厂提供。台州市路桥奇精剥线机制造厂（www.chinaqijing.com）坚持“以人为本”的企业理念，
拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，
真诚合作、共创美好未来。奇精——您可信赖的朋友，公司地址：台州市路桥区蓬街镇小五份工业区B14
号，联系人：罗蔚。
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