
GFD155-590横流冷却风机

产品名称 GFD155-590横流冷却风机

公司名称 上海天标电器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:TianBiao
型号:GFD155-590
气流方向:横流风机

公司地址 上海市奉贤区庄行镇丁字路28号

联系电话 13901610506 13512148224

产品详情

品牌 TianBiao 型号 GFD155-590
气流方向 横流风机 材质 不锈钢风机和铁壳风机
风机压力 低压风机 类型 GFD横流冷却风机
性能 防腐风机 转速 1400（r/mim）
配套电机功率 0.085（kw） 适用范围 干式变压器

gfd系列干式变压器用横流式冷却风机主要用于树脂浇注干式变压器的冷却增容及电子设备、配电柜、高
低压柜等产品的冷却降温作用，使用该系列冷却风机能够更直接、更有效地解决干式变压器的散热问题
，能够提高干式变压器的输出功率40-50%，从而大大提高干式变压器的断续超载运行能力；

该风机机壳由全不锈钢和普通钢板做成.采用精确的点焊技术.使得机身更加紧凑.其叶轮采用全铝集合技
术切割及按合技术.让机身和叶轮间隙更紧密.噪声更轻,稳定性更好.采用siemens(西门子)电机使得风机使
用寿命更长,保证长时间的输出功率和强劲动力.

风机技术性能参数：

号 转速

（r/min）

功率

（w）

相数 电压

（v）

电流

（a）

频率

（hz）

流量

（m3/h）

全压噪声

（pa）

台数适用干式变压器
容量（kva）

100-370 1400 40 三/单 380/220 0.55 50 500 6.5466160-315
100-410 1400 40 三/单 380/220 0.55 50 500 8466160-400
100-470 1400 40 三/单 380/220 0.55 50 600 9486315-630
100-500 1400 40 三/单 380/220 0.55 50 750 9.5504315-630
100-740 1400 50 三/单 380/220 0.69 50 1362 23.5504630-800
100-840 1400 50 三/单 380/220 0.69 50 1400 255041000-1600
155-370 1400 80 三/单 380/220 0.72 50 1200 20536400-630
155-470 1400 80 三/单 380/220 0.72 50 1300 22556800-1600



155-590 1400 85 三/单 380/220 0.72 50 1450 235661600-2500

风机技术参数

型号 外形尺寸 安装尺寸
a b c d e f g

100-370 170 150 305 370 140 325 7*12
100-410 170 150 350 410 140 370 7*12
100-470 170 150 410 470 140 430 7*12
100-500 170 150 500 560 140 520 7*12
100-740 170 150 680 740 140 700 7*12
100-840 170 150 780 840 140 800 7*12
155-370 235 200 305 370 200 325 7*12
155-470 235 200 410 470 200 430 7*12
155-590 235 200 530 590 200 550 7*12

注：安装尺寸可根据客户要求进行加工制造
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