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烘干机操作方法

打开机门，将脱水机脱水后的物料均匀地旋转在转筒内，木材烘干房，然后将门关闭锁紧。

根据物料种类，选择合适的时间，调节定时装置至所需时间。

按启动按钮，烘干木材设备，起动风机，根据用户需要，木材烘干设备，转筒旋转方向可选择单向旋转
和双向旋转。只要将电脑板开关旋向单向或双向，机器就会根据要求执行单向运转或双向运转。(正转25
秒，停5秒，反转25)

经常从观察窗观看内部织物的翻转情况，如发现意外情况应及时切断电源，检查故障。

机器运行至规定时间时，机器将自动停止运转，此时须请操作者开门检查内部织物的烘干情况，如未达
到效果，木材烘干，可适当延长时间。

在沙子烘干机生产中，我们通常会用到沸腾炉、机械的热风炉、人工喂料的燃烧炉。优缺点对比如下：

1、沸腾炉



沸腾炉产生热气流温度稳定，燃烧充分炉渣中的煤含量很低，还可用业其他行业，维修量小是节约能源
的新型技术。但是想要做到一次性投资数额比较大。

2、机械热风炉

机械热风炉的热效率高是ｚｕｉ大的优势，从某些层面上来说提高了煤泥烘干机的烘干效率，但是机械
热风炉对煤质的要求较高，需要细颗粒的煤灰，由此耗电量较大。除此之外机械热风炉的不能进行脱硫
作业，加重环境污染与国家环保政策相悖，已经很少使用了。

3、人工喂料燃烧炉

人工喂料燃烧炉从喂料、清洗、热流温度高低的控制都是由人工操作完成的，劳动量大、温度不宜控制
、供热效果不理想是它的缺点，优势在于投资低节约成本、维修简单。

矿用烘干机就是根据产品质量加工生产环节的需要而出现的新产品。矿用烘干机考虑到环保节能等环节
，所以在研发支出就立足降低污染、降低损耗，节约占地面积、提供生产率的角度着手，通过专业技术
专家的多方研究策划而研究出来的新一代产品。可以根据建材行业的实际应用适当调整设备的大小尺寸
，以满足对不同材料的加工需求。

木材烘干房-木材烘干-天盛规格齐全生产基地由青州市天盛机电有限公司提供。青州市天盛机电有限公
司（www.qztsjd.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精
益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进天盛机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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