
截流井雨污分流设备和雨污分流井的保养方法

产品名称 截流井雨污分流设备和雨污分流井的保养方法

公司名称 洁夫森（上海）环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 洁夫森:外形尺寸 :1600*2

公司地址 上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼1785室

联系电话  18068508200

产品详情

截流井雨污分流设备

有了截流井雨污分流设备，如何保证它拥有更长更久的使用寿命，就得好好保养它，作为生产厂家，对
于售出的设备肯定是有它的一系列保养保护的方式方法，接下来我们就来介绍一下洁夫森(上海)环保科
技有限公司的截流井雨污分流设备的保养方法。

首先，截流井雨污分流设备必须有专人负责巡查。如果有条件，应在泵站周围建立一个小型泵房供监测
人员用，没有条件的应当每隔一段时间去巡查一次。

截流井雨污分流设备管理人员，应当对泵站的供配电设备、机泵和其他机组的保养应当定期检查，不得
出现阀门锈死的情况，如果在泵站工作过程中，发现有工作隐患的问题要及时上报，并做好相关的记录
备查。

 

雨污分流井的保养方法

上述是指生产厂家的日常维护与保养的方式方法，作为设备的使用者，我们要更加的懂得设备的构成和
使用方法。定期按照进行检查，特殊部位的零器件都要按时更换，虽然说是设备存在质保期，但是我们
要回保养它，它的使用寿命才会更加的长久。

一体化截污井有一个必要条件就是需要有专人负责巡查，如果条件允许，应建立一个小型泵房供监测人
员用，没有条件的也要每隔一段时间去巡查一次，不可以出现阀门锈死的情况。在一体化截污井工作过
程中，发现有工作隐患的问题要及时上报并做好记录。

一体化截污井管理人员应当定期参加培训，熟练的掌握一体化截污井问题出现原因以及能解决的办法。
除此之外，管理人员要对一体化截污井配备的设备爱护，不得丢失或者故意损坏。同时对一体化截污井
周围的环境，应打扫干净，要做到无草，无垃圾，无杂物。



上述是指生产厂家的日常维护与保养的方式方法，作为设备的使用者，我们要更加的懂得设备的构成和
使用方法。定期按照进行检查，特殊部位的零器件都要按时更换，只有良好的保养一体化截污井，它的
使用寿命才会更加的长久。
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