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产品名称 装修装修材料用哪种检测标准才合理？

公司名称 广东省国瑞企业管理服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼

联系电话 13510994721 15899785958

产品详情

室内污染的现象已经成为人们装修关注的重点。对于家有孩子、老人的家庭，在装修选材上非常谨慎。
内墙在室内装修中占据了非常大的面积，而乳胶漆、瓷砖、地板等作为现在室内装修的主要材料，在很
大程度上决定着家装室内空气质量。

一、国内外检测标准的的差异

1、国内认证标志

在选购乳胶漆时相信很多人都留意过产品包装上的认证标志，尤其是国产乳胶漆，常常出现的认证标志
有两个。一个是国家质量监督检验检疫总局《GB18582-2008》，该标准为国家强制性标准，规定VOC<12
0g/L；另一家机构是中国环境标志产品认证，即十环认证HJ/T201-2005，是国内最具有权威性的非强制性
标准环保认证，规定VOC<80g/L。

2、国外认证标志

在众多进口品牌乳胶漆中，包装上经常出现的认证标志有美国的绿色卫士认证、德国的蓝天使、法国的
VOC认证、芬兰M1认证等等，听得最多的是德国的蓝天使。

蓝天使采用的是产品检测法，它的检测方式采用通行的气相色谱法进行测试，VOC定义为在标准压力下
，初沸点低于或者等于252.6℃的有机化合物，VOC含量<700PPM(约1g/L)-欧标，甲醛<10PPM。

美国绿色卫士、芬兰M1认证和法国VOC认证等都采用的是空气检测法，但这三者又有区别，其中以绿色
卫士的检测标准最为严格。绿色卫士是全球权威的室内空气质量认证体系及产品低排放测试认证机构。
正因为检测标准严格，所以通过绿色卫士认证的乳胶漆品牌并不多。



二、鉴别真伪

现在市面上已经出现了很多山寨品牌，有的在外包装上极力模仿品牌，与正品及其相似。要鉴别的话，
第一要看产品商标标志；第二要看生产厂商信息；第三是看防伪标签，每款漆的包装上均贴有防伪标签
，读者可刮开涂层获得防伪码，并通过短信或电话查询的方式进行防伪查询。

不管是国内还是国外的材料检测的标准有什么差别，选择适合当地环境、要求的一种才是最好的。选择
哪一种标准不是重点，重点是在弄懂这些标准后，能运用到你装修选材上面，选择出安全的真材料，给
家人一个健康的新家。
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